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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Os Serviços serão executados por empreitada global. Toda a base e drenagem das Ruas 

a serem pavimentadas já estarão devidamente pronta para receber a camada de asfalto. 

 

OBRA:  

 

Pavimentação Asfáltica e Recapeamento Asfáltico de diversas Ruas do Município. 

Totalizando uma área a ser pavimentada de 6.073,92 m2, e a ser recapeada de 12.577,39 

m2. 

 

LOCAIS: Rua Geraldino de Oliveira, Rua Armando Salles de Oliveira, Rua Cesarino 

Raimund, Rua Julieta Panizza Bartollo, Rua Domingos Cardoso de Souza, Rua s/ 

denominação, Rua Sebastião Dias Pereira e Rua Adib Demetrius Dauar- Bairro 

Diversos. 

 

MUNICÍPIO: Vargem – S.P. 

 

 
1.0- SERVIÇOS PRELIMINARES:  

 

1.1) PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM 

MADEIRA 

 

O item remunera o fornecimento e instalação de placa em lona para fachada conforme 

normas e leis vigentes, constituída por: banner em lona com impressão digital de alta 

resolução, requadro em pontalete 75 mm x 75 mm; remunera também o fornecimento de 

estrutura em madeira para fixação do banner em pontaletes e sarrafos em Pinho-do-

Paraná ("Araucária angustifolia"), ou Quarubarana ("Erisma uncinatum"), conhecida 

também como Cedrinho, ou Cambará ("Qualea spp"), travamento realizado a cada 1,5 

m com pontalete, pintura em tinta PVA para madeira; inclusive materiais acessórios e a 

mão de obra necessária para instalação completa da placa. 

 

2.0- RECAPEAMENTO ASFÁLTICO:  

2.1) Varrição: 

 
O item remunera mão de obra necessária para a execução de varrição de pavimento para 

recapeamento. 
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2.2) Imprimação betuminosa ligante: 

 

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão de obra 

necessários para a execução de imprimação betuminosa ligante, compreendendo os 

serviços: fornecimento de emulsão betuminosa ligante tipo RR-1-C, incluindo perdas; 

carga, transporte até o local de aplicação; aplicação da emulsão asfáltica formando 

camada betuminosa ligante. Remunera também os serviços de mobilização e 

desmobilização. 

 

2.3) – Revestimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ 

 

A camada de rolamento de concreto betuminoso usinado à quente será preparada em 

usina tipo gravimétrica ou volumétrica, e executada de acordo com as Normas do 

DER/SP e Especificações de Serviços (DER-ES-P 22.71). 

 

Será constituída de uma camada de mistura, devidamente adensada e aplicada à quente, 

constituída de material betuminoso (4,5% a 7,5%) e agregado mineral com a 

composição granulométrica de acordo com a faixa C do DNER. 

O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituído de pavimentadora 

automotriz, capaz de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, quotas e 

abaulamentos requeridos. A acabadora deverá ser equipada para colocar a mistura 

exatamente na faixa, possuindo dispositivos rápidos e eficientes de direção, além de 

marchas para frente e para trás. A acabadora deverá ser equipada também com 

alisadores e dispositivos para aquecimento dos mesmos à temperatura requerida para 

colocação da mistura sem irregularidades. 

 

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão de obra 

necessários para a execução de camada de rolamento em concreto betuminoso usinado 

quente tipo CBUQ, compreendendo os serviços: fornecimento de mistura homogênea a 

quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; 

carga, transporte até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto 

asfáltico, compactação e acabamento final. Remunera também os serviços de 

mobilização e desmobilização. 

A espessura  final da camada de rolamento compactada deverá ser de 3,00 cm. 

3.0- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA:  

 

3.1) Imprimação betuminosa Impermeabilizante: 

 

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão de obra 

necessários para a execução de imprimação betuminosa impermeabilizante, 

compreendendo os serviços: fornecimento de asfalto diluído tipo CM-30, incluindo 

perdas; carga, transporte até o local de aplicação; aplicação do asfalto formando camada 

betuminosa impermeabilizante. Remunera também os serviços de mobilização e 

desmobilização. 
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3.2) Imprimação betuminosa ligante: 

 

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão de obra 

necessários para a execução de imprimação betuminosa ligante, compreendendo os 

serviços: fornecimento de emulsão betuminosa ligante tipo RR-1-C, incluindo perdas; 

carga, transporte até o local de aplicação; aplicação da emulsão asfáltica formando 

camada betuminosa ligante. Remunera também os serviços de mobilização e 

desmobilização. 

 

3.3) – Revestimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ 

 

A camada de rolamento de concreto betuminoso usinado à quente será preparada em 

usina tipo gravimétrica ou volumétrica, e executada de acordo com as Normas do 

DER/SP e Especificações de Serviços (DER-ES-P 22.71). 

 

Será constituída de uma camada de mistura, devidamente adensada e aplicada à quente, 

constituída de material betuminoso (4,5% a 7,5%) e agregado mineral com a 

composição granulométrica de acordo com a faixa C do DNER. 

O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituído de pavimentadora 

automotriz, capaz de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, quotas e 

abaulamentos requeridos. A acabadora deverá ser equipada para colocar a mistura 

exatamente na faixa, possuindo dispositivos rápidos e eficientes de direção, além de 

marchas para frente e para trás. A acabadora deverá ser equipada também com 

alisadores e dispositivos para aquecimento dos mesmos à temperatura requerida para 

colocação da mistura sem irregularidades. 

 

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão de obra 

necessários para a execução de camada de rolamento em concreto betuminoso usinado 

quente tipo CBUQ, compreendendo os serviços: fornecimento de mistura homogênea a 

quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; 

carga, transporte até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto 

asfáltico, compactação e acabamento final. Remunera também os serviços de 

mobilização e desmobilização. 

A espessura  final da camada de rolamento compactada deverá ser de 3,00 cm. 

Vargem, 08 de Maio de 2020. 
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Eng.º José Claudio Bertão Junior 

CREA/SP n.º 060.191.448-8 


