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LAUDO TECNICO DE VISTORIA - ACESSIBILIDADE

1. IDENTIFICACAO E LOCALIZACAO:

, [ ERY
1.1.  Interessado: MUNICIPIO DE VARGEML1.2. )
CNPJ: 67.160.507/0001-83
13.  Imével objeto da vistoria: GINASIO POLIESPORTIVO FIORI TARDINI A RUAJULIO

PRESTES, 240 — CENTRO — VARGEM - SP

FIGURA 1 - LOCALIZACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO FIORI TARDINI, A RUA JULIO

Google Earth

PRESTES, 240 — CENTRO — VARGEM — SP (Fonte: Gooéle Et). |



2. OBIJETIVO:

O presente Laudo tem por objetivo avaliar as condi¢cées em relagao a acessibilidade das
instalagdes do GINASIO POLIESPORTIVO FIORI TARDINI, atestando as condi¢des favoraveis
e/ou apontando desconformidades, e ainda, indicando as referéncias normativas para

adequacdes das condicbes desconformes.

3. METODOLOGIA UTILIZADA:

Para a elaboracdo deste Laudo foram realizadas vistorias in loco, observando as questdes

relativas a acessibilidades, tendo como base o seguinte:

e Estacionamentos.

e Circulacdo externa e travessia de pedestres.
e Acesso e circulacao.

e Escadas e rampas.

e Banheiros e vestiarios.

Este Laudo foi elaborado com base na legislagdo especifica sobre acessibilidade,em vigor

na esfera federal e estadual.

e Lei Federal 10.098 de 19/12/2000; estabelece normas gerais e critérios bdasicos para a
promoc¢do da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade
reduzida, e da outras providéncias.

e Decreto Federal 5.296 de 2004; estabelece normas gerais e critérios basicos para a
promoc¢do da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade
reduzida, e da outras providéncias.

e LeiEstadual 12.548 de 27/02/2007; consolida a legislac3o relativa ao idoso.

e Lei Federal 13.146 de 06/07/2015; institui a Lei Brasileira de Inclusdo da Pessoa com

Deficiéncia (Estatuto da Pessoa com Deficiéncia).



Decreto Federal 9.404 de 11/06/2018; disp&e sobre a reserva de espacos e assentos em
teatros, cinemas, auditdrios, estadios, ginasios de esporte, locais de espetaculos e de
conferéncias e similares para pessoas com deficiéncia, em conformidade com o art. 44 da
Lei n2 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusdao da Pessoa com
Deficiéncia (Estatuto da Pessoa com Deficiéncia).

Decreto Federal 10.014 de 06/09/2019; estabelece normas gerais e critérios basicos para a
promoc¢do da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade
reduzida.

NBR 9050:2015 da ABNT — Acessibilidade a edificacGes, mobilidrio, espacos e equipamentos
urbanos.

NBR NM 313 - Elevadores de passageiros — Requisitos de seguranca para construcdo e
instalacdo — Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas
com deficiéncia.

Resolucdo 236/07 do Contran - Aprova o Volume IV — Sinalizacdo Horizontal, do Manual

Brasileiro de Sinalizacdo de Transito.

ABREVIATURAS:

e M.R. - Mddulo de Referéncia;

e P.C.R.-Pessoa em Cadeira de Rodas;

e P.M.R. - Pessoa com Mobilidade Reduzida;

e P.O.-Pessoa Obesa;

e P.D.V-Pessoa com Deficiéncia Visual;

e S.LA.-Simbolo Internacional de Acesso.

e AB.N.T.- Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas;

e N.B.R.-Normas Brasileiras Regulamentadoras.



5. CARACTERIZACAO DA EDIFICACAO:

O terreno ocupado pela edificagdo que abriga o Gindsio Poliesportivo Fiori Tardeli,
faz frente para a Rua Julio Prestes, esquina com a Rua Fioravante Restivo e fundos com a Praga
do Lago de Vargem. As caracteristicas da edificagdo segue o padrdo das construgdes de
gindsios poliesportivos, ou seja, a parte principal é composta por quadra poliesportiva; em
ambas laterais temos as arquibancadas de concreto com 3 lances e sem assento; com corredor
de circulacdo acessado por 2 degraus, localizados em lados opostos; o pé direito é de
aproximadamente 7,00 m. Conforme as caracteristicas acima a lotacdo do ginasio é de 290

pessoas sentadas.

Nas duas extremidades existem construcdes anexas com dois pavimentos, que se
interligam com a principal, e possuem 2 pavimentos. Sendo que o anexo ao lado esquerdo de
guem da frente olha para o imdvel, abriga os banheiro masculino e feminino para uso publico
no térreo, e area restrita para funcionarios no superior, que é acessado por um lance de
escadas; estes acessados pela drea interna do gindsio; também possui neste pavimento um
depdsito, com acesso pela area externa dogindsio (ao lado da porta de acesso principal). E o
do lado direito, no pavimento térreovestidrios, sendo que as portas de acesso aos mesmos,
ficam cada uma em uma extremidade da parede; sala que atualmente abriga tatame para
pratica de artes marciais; a partir dessa sala se tem acesso a escada que acessa o pavimento

superior, onde se tem uma area de acesso restrito.

Acesso principal por porta com largura de aproximadamente 4,00 m, localizada na
parede lateral esquerda da edificagao; acesso secundario, por porta com aproximadamente
1,50 m, localizada na extremidade oposta da principal na parede frontal. Possui acesso pelos
fundos por duas portas de aproximadamente 0,80 m, a sala existente. Todos os acessos sdo
pavimentados, em interligados por calcgamento em concreto de aproximadamente 2,00 m de
largura existente na frente principal. Possui estacionamento com acesso livre, de frente ao
gindsio, acessado a partir da Rua Julio Prestes; possui duas faixas com aproximadamente 10
metros de guias rebaixadas para entrada/saida de veiculos, na frente para esta via. Na citada

via ndo existe nenhuma faixa para travessia de pedestre.
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FOTO 1 — FACHADA PRINCIPAL PELA RUA JULIO PRESTES DO GINASIO POLIESPORTIVO FIORI TARDINI,

AO LADO DIREITO PORTA DE ACESSO SECUNDARIO; E ESTACIONAMENTO COM ACESSO LIVRE PELA
VIA PUBLICA (Fonte:

Tobias Soares Badue).

FOTO 2 — VISTA INTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO FIORI TARDINI (Fonte: Tobias
Soares Badue).



6. ANALISE GERAL:

Com base na caracterizacdo do imével descrita no tépico anterior, seguiremos com a
anadlise dos itens relativos a acessibilidada do imdvel. A descricao de cada item seguird uma forma
padronizada, onde primeiramente caracterizaremos a situacdoobjeto da analise, posteriromente
serdo descritos os principais requisitos que tangem a analise, na sequencia serd disposto um
parecer geral, onde também serdo apontadas as desconformidades, e o encerramento de cada
item se dard com a determinacdodos itens a serem adequados e as referéncias para a execu¢ao

das adequacgdes.

6.1. ESTACIONAMENTOS:

Dimensionamento em relacdo a quantidade de vagas especiais:
o 2% do total de vagas de estacionamentos, observando no minimo a existéncia de 1
vaga deve ser reservado para uso de P.C.R., conforme Lei Federal n210.098 de 19/12/2000;
o 5% do total de vagas de estacionamento deve ser reservado para uso de idosos,
conforme Lei Estadual n212.548 de 27/02/2007.
Exigéncias em relacdo a localizacdo das vagas:
o A vaga P.C.R. deve ser posicionada proximo aos acessos, conforme Lei Federal
n210.098 de 19/12/2000;
. As vagas para idosos devem ser posicionadas de forma a garantir a melhor
comodidade ao idoso, conforme Lei Estadual n212.548 de 27/02/2007;
. As vagas especiais devem compor a rota acessivel, na impossibilidade de execugao
da rota entre o estacionamento e acessos. Para vagas especiais, deverdo ser previstas as
distdncias de no maximo 50m de acesso acessivel, conforme item 6.2.4 da NBR 9050/2021.

Exigéncias em relagdo a sinalizagdo das vagas:

o A vaga P.C.R. deve ser devidamente sinalizada, conforme Lei Federal n210.098 de
19/12/2000;
. As vagas reservadas a pessoa com deficiéncia ou comprometimento de mobilidade

devem ser dimensionadas de forma a garantir, tanto para o condutor quanto para o conduzido,
o embarque e desembarque, bem como o acesso ao local de interesse.

. A sinalizacdo devera ser composta por sinalizagdes Verticais e Horizontais.

Sinalizacao Horizontal:

. Cada vaga reservada deve ser demarcada com a marca delimitadora (largura de
0,10m a 0,20m, na cor branca) de estacionamento regulamentado e com o Simbolo

Internacional de Acesso — SIA;



. Area de protecdo de estacionamento: Trata-se de uma marca de canalizagdo
destinada a permitir o embarque e desembarque com seguranga, da pessoa com deficiéncia
com comprometimento da mobilidade. Deve estar sempre associada a marca delimitadora de
estacionamento regulamentado. Deve possuir largura minima de 1,20m e ser demarcada na cor
branca, podendo ser compartilhada por 2 vagas e dispensada quando a vaga é adjacente a uma
faixa de travessia de pedestres, ou quando a vaga tem largura minima de 3,60m, conforme

figura 2;

Figura 2 - MODELOS DE SINALIZAGAO DE MARCA DELIMITADORA.
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FONTE: ANEXO | — RESOLUCAO 965/2022
o No caso de desnivel entre a drea de protecdo de estacionamento e o passeio deve

ser feito rebaixamento do piso com rampa de acesso e abas laterais. O rebaixamento deve estar
associado a area de protecao de estacionamento. A rampa de acesso deve: ter largura minima
de 1,20m; ter inclinagdo constante e de no maximo 8,33%. A rampa de acesso ndo deve:
apresentar desnivel (degrau) na jungdo com a pista; possuir piso tatil de alerta. As abas laterais
devem, sempre que possivel, ter uma inclinagdo de 8.33%, admitindo-se nos casos de
impraticabilidade uma largura minima de 0,50m. No caso de interferéncias fisicas com
impossibilidade de remogdo, tais como arvores, jardins, pogos de visita, colunas e outros

obstdaculos, as abas podem ser dispensadas. A Figura 3 apresenta um rebaixamento padrao.

FIGURA 3 - MODELOS DE REBAIXAMENTO PADRAO



FONTE: ANEXO | — RESOLUCAO 965/2022

Vaga especial para pessoa com deficiéncia ou com comprometimento de mobilidade:

J Deve ser demarcada com a marca delimitadora de estacionamento
regulamentado e com o Simbolo Internacional de Acesso — SIA devendo sempre estar voltado

para o lado direito. Nos casos em que é necessdrio dar contraste com o pavimento deve ser

utilizado o SIA com orla.

FIGURA 4 - SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO (SIA)
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FONTE: ANEXO | — RESOLUGCAO 965/2022

. A vaga, quando perpendicular, deve ter comprimento minimo de 5,0m e largura

minima de 2,40m. O Simbolo Internacional de Acesso - SIA deve ser locado conforme

demonstrado na figura 5:



FIGURA 5 — SINALIZAGAO VAGA PERPENDICULAR
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FONTE: ANEXO | — RESOLUGCAO 965/2022

Sinalizacdo vertical:

o Fica a critério do 6rgdo ou entidade de transito com circunscricdo sobre a via o uso
do sinal vertical de regulamentacdo “Estacionamento Regulamentado” — R-6b, com a mensagem
“COM CREDENCIAL” e Simbolo Internacional de Acesso- SIA, conforme desenho da Figura 6,

podendo ser acrescentadas informacées conforme desenho da Figura 7.

FIGURA 6 E 7 - MODELOS DE SINALIZAGAO VERTICAL DE REGULAMENTAGAO DE VAGAS
DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE A VEICULOS QUE
TRANSPORTEM PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA E COM DIFICULDADE DE LOCOMOCGAO,
CONFORME RESOLUCAO 965/2022.
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FONTE: ANEXO | — RESOLUGCAO 965/2022

Vaga especial Idoso:
. Sinalizacao de vagas reservadas a pessoa idosa, deve ser demarcada com a marca
delimitadora (largura de 0,10m a 0,20m, na cor branca) de estacionamento regulamentado e

com o Simbolo “Idoso”, conforme figura 8.



FIGURA 8 — SIMBOLO “1DOSO”

Figura 1
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FONTE: ANEXO | — RESOLUCAO 965/2022
o A vaga destinada ao idoso, quando perpendicular, deve ter largura minima de 2,20
m e comprimento (L) varidvel. O simbolo Idoso deve ser locado conforme demonstrado nas

Figuras 9.

FIGURA 9 — SINALIZAGAO DE VAGA PERPENDICULAR

FONTE: ANEXO | — RESOLUGAO 965/2022

Sinalizagdo Vertical:

. Fica a critério do 6rgdo ou entidade de transito com circunscricdo sobre a via o uso
do sinal vertical de regulamentac¢do R-6b - “Estacionamento Regulamentado”, com o Simbolo
Idoso e com a mensagem “COM CREDENCIAL” conforme desenho da Figura 10, podendo ser

acrescentadas informacdes, conforme exemplo da Figura 11.

FIGURA 10 E 11 — MODELOS DE SINALIZAGAO VERTICAL DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO
DE VEICULOS DESTINADOS A IDOSOS, CONFORME RESOLUGAO 965/2022.
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FONTE: ANEXO | — RESOLUCAO 965/2022
Possui estacionamento com acesso livre, na frente do estabelecimento, com algumas
vagas ndo demarcadas. Pelo acesso dos fundos, o mesmo possui 2 vagas especiais demarcadas
(PNE e Idoso), e algumas vagas comuns ndo demarcadas.

1.1.1. Principais Requisitos — Estacionamentos.

Dimensionamento em relacdo a quantidade de vagas especiais:

=

2% do total de vagas de estacionamentos, observando no minimo a existéncia del vaga
deve ser reservado para uso de PNE, conforme Lei Federal n210.098 de 19/12/2000.
5% do total de vagas de estacionamento deve ser reservada para uso de ldosos,

conforme Lei Estadual n212.548 de 27/02/2007.

Exigéncias em relacgdo a localizacdo das vagas:

As vagas PNE devem ser posicionadas préximas aos acessos de circulacdo de pedestres,
conforme Lei Federal n210.098 de 19/12/2000.
As vagas para Idosos devem ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade

ao idoso, conforme Lei Estadual n212.548 de 27/02/2007.



As vagas especiais devem compor a rota acessivel, na impossibilidade de execugdo da
rota entre o estacionamento e acessos. Vagas especiais (PNE e ldosos) serdo previstas
a distancias de no maximo 50 (m) de acesso acessivel, conforme item 6.2.4 da NBR

9050/2021.

Exigéncias em relagdo a sinalizacdo das vagas:

As vagas PNE devem ser devidamente sinalizadas, conforme Lei Federal n210.098 de
19/12/2000.

As vagas reservadas para veiculos especiais devem ser demarcadas e sinalizadas com
o simbolo internacional de acesso ou a descricdo de idoso, aplicado na vertical e
horizontal, conforme item 5.5.2.3.1 da NBR 9050/2021.

As vagas reservadas para PNE em vias e logradouros publicos devem ser sinalizadas
conforme resolugdes do Contran. As que ndo estejam localizadas nessas condi¢des
deverdo possuir além da demarcacdo horizontal, sinalizacdo vertical conforme a figura

66 (ver figura 2), item 5.5.2.3.2 da NBR 9050/2021.

L
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L

L
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A borda inferior das placas instaladas deve ficar a uma altura livre entre 2,10 e 2,50 m,

em relagdo ao solo, conforme item 5.5.2.3.3, da NBR 9050/2021.

FIGURA 2 — Sinaliza¢do vertical para vagas PNE, ndo localizadas em vias e logradourospublicos

(Fonte: NBR 9050/2021).

6.2. CIRCULAGAO EXTERNA E TRAVESSIA DE PEDESTRES:

. O passeio publico em frente ao imével é irregular (gramado e terra), sem pavimentagéo
adequada. O passeio publico do lado oposto também é irregular (gramado), sem

pavimentacdo adequada, e possui postes de energia locados no meio do passeio publico. Em



frente ao acesso principal a edificacdo ora analisada, ndo existe faixa para travessia de

pedestres

13
)

FOTO 3 — Via de trafego em frente a edificacdo sem faixa de travessia e passeio publicos sem a
devida pavimentacdo, e com poste no meio do passeio publico (Fonte: Google Earth).

6.2.1. Principais Requisitos — Circulagdo externa e Travessia de pedestres.

A secdo 6.12 da NBR 9050/2021, trata das questdes relativas a circulacdo externa,

como calgadas (passeio publico), e faixas de travessia.

O item 6.12.3 da NBR em questdo, estabelece as dimensdes minimas de calgadas,
sendo que fica definido uma faixa de servigo com no minimo 0,70 m., para acomodacao de
mobilidrios urbanos, canteiros, arvores, postes e sinalizacdo; uma faixa livre de no minimo 1,20
m. de largura e 2,10 m. de altura, e inclinagdo transversal maxima de 3%, exclusiva para
circulacdo de pedestres. E ainda, uma faixa de acesso, que somente é possivel ser adotada em
calgadas com largura superior a 2,00 m., estasdestinadas a rampas de acesso a lotes lindeiros a
serem executadas com autorizagdo do municipio em lotes existentes, conforme figura 88 da

NBR 9050/2021 (ver figura 5).



Dimensdes em metros

Min. 2,10

l r'x' : T ‘:. '.’ ’: ’f‘ ‘4.:' 1'.' 1:. "' ': "r‘ “.1"
0,70 1,20
Faixa de Faixa livre Faixa de acesso
servico
Largura da calcada

Figura 88 — Faixas de uso da calgada — Corte

FIGURA 5 — Detalhe das faixas de uso de calgadas (Fonte: NBR 9050/2021).

O item 6.12.7 da NBR 9050/2021, define que as faixas de travessia de pedestres pode
ser de 3 tipos com reducdo do percurso de travessia, conforme figura 91 da NBR 9050/2021
(ver figura 6); elevada, conforme figura 92 da NBR 9050/2021 (ver figura 7); ou com
rebaixamento de calgadas, conforme figura 93 da NBR 9050/2021 (ver figura 8).



Dimensdes em metros

Alinhamento 1,20 m
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Figura 91 — Redugdo do percurso de travessia — Exemplo - Vista superior
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Figura 92 — Faixa elevada para travessia — Exemplo - Vista superior
FIGURAS 6 E 7 — Modelo de faixas de travessia (Fonte: NBR 9050/2021).



Dimenstes em metros
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Figura 93 — Rebaixamentos de calgada — Vista superior

FIGURA 8 — Detalhe rebaixamento de calgada (Fonte: NBR 9050/2021).

Quanto ao rebaixamento de calcadas, ele também pode ser executado entre canteiros,
conforme figura 95 da NBR (ver figura 9). Ou também com reducdo de percurso para calcadas

estreitas, conforme figura 96 da NBR (ver figura 10).

Fica estabelecida a largura minima de 1,50 m nos rebaixamentos das calcadas, conforme

item 6.12.7.3 da NBR.

Observamos também o conteldo do item 6.12.7.3.1, estabelece que ndo pode haver
desnivel entre o término do rebaixamento da calgada e o leito carrogavel (onde a inclinacdo
transversal for superior a 5%), nessas condi¢des deve se executar uma faixa de acomodagao,

conforme figura 94 da NBR (ver figura 11).
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Alinhamento
do imovel
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Figura 95 — Rebaixamentos de calgada entre canteiros — Vista superior

Alinhamento
do imovel

Via

Figura 96 — Rebaixamentos de calgadas estreitas

FIGURAS 9 E 10 — Detalhes rebaixamentos de calgadas (Fonte: NBR 9050/2021).
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5 % max.

0,45a0,60

Figura 94 — Faixa de acomodacgao para travessia — Corte

FIGURA 11 — Detalhes faixa de acomodacdo para travessia (Fonte: NBR 9050/2021).

Quanto a condi¢do do revestimento dos pisos de calcadas, observamos que devem ser de

superficie regular, firme, estavel e ndo trepidante para dispositivos com rodas e antiderrapante,

conforme item 6.3.2 da NBR 9050/2021.

6.2.2. Parecer geral — Circulagdo externa e Travessia de pedestres.

As calgcadas existentes ndo possuem revestimentos, e a do lado oposto a edificagdo ndo

possui uma faixa de circulagao definida. Observamos também a inexisténcia de faixa de travessia

de pedestres.

Seguem requisitos que ndo sao atendidos na circulagdo externa e travessia de pedestres.

e (Calgadas sem revestimento adequado e sem defini¢cdo de faixa de circulagao.

e Inexisténcia de faixa de travessia de pedestres.



6.2.3. Adequagdes a serem realizadas — Travessia de pedestres.

6.3.

Execucdo de manutencdo nas calcadas definindo a faixa de circulagdo, conforme item
6.12.3, bem como revestimento dos pisos das calcadas, conforme item 6.3.2 (NBR
9050/2021), ver figura 5.

Execucdo de faixa de travessia de pedestres, bem como, de rebaixamento de calcada.
Conforme caracteristicas do local recomenda se a execucao de reducdo do percurso de

travessia (ver figura 6), ou rebaixamento de calgadas estreitas (ver figura 10).

ACESSO E CIRCULAGCAO:

O acesso principal ao gindsio é a partir do passeio publico e estacionamento existente,

no acesso principal ndao ha desniveis. A rota acessivel externa precisa ser caracterizada,

orientando o usuario quanto ao acesso a edificacdo, e se interligando com vagas de

estacionamento especiais (a serem demarcadas e demais areas acessiveis). Ndo possui

acessibilidade no acesso as arquibancadas e ndo existereserva de assentos especiais.

6.3.1.

Principais Requisitos — Acesso e circulagdo.

Entradas e rotas acessiveis, conforme item 6.2 da NBR 9050/2021:

Todas as entradas, bem como rotas de interligacdes as fungdes da edificagdo tem de
ser acessiveis. Tendo a ressalva que na adaptacgdo de edificagBes, na impossibilidade
técnica de garantia de acessibilidade em todos os acessos, deve se garantir a
acessibilidade pelo menos no acesso principal.

Deve ser prevista a sinalizagdo informativa e direcional da localizagdo dasentradas e

saidas acessiveis.
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Sobre a circulacdo nas rotas acessiveis, observa se o disposto no item 6.3 daNBR

9050/2021:

e Neste itens sdo dispostas as exigéncias em relacdo ao tipo de circulagdo horizontal e
vertical; e condicGes gerais em relacdo a revestimento, inclinacdo e desnivel; entre

outros.

Em relacdo a circulacdo interna, também observa se o disposto no item 6.11 daNBR

9050/2021:

e S3o dispostas as exigéncias em relacdo a largura e dimensionamento de corredores e

portas.

Exigéncias quanto a sinalizacdo sdo dispostas no item 5.4.1 e 5.4.2 da NBR

9050/2021:

e As portas e passagens devem possuir informacao visual, associada asinalizacdo tatil ou
sonora, devendo ser sinalizadas com nimeros e/ou letras e/ou pictogramas e ter sinais
com textos em relevo. Também sdo dispostos os detalhes em geral quanto a instalagdo

destas sinalizagGes.
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Dimensoes em metros

0,10

Faixa de alcance acessivel
para informagbes em plano

/ vertical

1,60

1,20

a) Porta b) Passagem
Figura 59 - Sinalizacao de portas e passagens — Faixa de alcance acessivel

FIGURA 12 — Faixa de sinalizacdo acessivel para portas e passagens (Fonte: NBR9050/2021).

e Devem ser previstos planos e mapas acessiveis, constituidos de representagdes visuais,

tateis e/ou sonoras, para orientagdo de lugares e rotas.

Quanto a reserva de assentos especiais, as exigéncias dispostas na se¢do 10.3 daNBR

9050/2021, bem como, Decreto Federal n29.404 de 11/06/2018, s&o as seguintes:

e Deve possuir nos espagos destinados ao publico assentos e espacos reservadospara PNE;
localizados em rota acessivel; distribuidos pelo recinto com a recomendagao de que seja
nos diferentes setores e garantindo as condi¢cdes de servicos, conforto, segurancga, boa
visibilidade e acustica (com a ressalva que em adaptacdes de edificacGes existentes, os
assentos e espacos reservados podem ser agrupados, quando impraticavel a distribuicdo
pelo recinto, conforme item 10.3.3, da NBR 9050/2021); previsdo de um assento
companheiro ao lado de cada reservado; localizado em piso plano horizontal; além de

outras exigéncias em relacdo a divulgacdo de mapas de assentos e dispositivos de
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tecnologia assistiva. Também deve ser observada a propor¢dao minima de assentos e
espacos reservados para locais com lotacdo de até 1.000 pessoas, conforme o Decreto
mencionado neste item; sendo 2% para P.C.R., garantindo no minimo um espaco; e 2%

para P.M.R., garantindo no minimo um assento.

A secdo 10.11 da NBR 9050/2021, estabelece as exigéncias para os locais deesporte,

lazer e turismo.

e Quanto a largura de 1,00 m de todas as portas nas rotas acessiveis destinadas a
praticantes de esportes que utilizem cadeira de rodas tipo “cambadas”, bem como, a

acessibilidade das areas destinadas a pratica de esportes, vestidrios e sanitarios.

6.3.2. Parecer geral — Acesso e circulagdo.

A rota acessivel na parte externa precisa ser caracterizada, ela é existente a partir do
acesso principal, no acesso principal observamos que o trilho do portdo criaum desnivel no
piso, além de estar deteriorado. O acesso secundario ndo faz parte da rota acessivel, possui
desnivel que é passivel de adaptacdo. Ndo possui acessibilidade no acesso as arquibancadas e

nem reserva de assentos especiais.

A sinalizagdo de portas e passagens esta incompleta. Possui sinalizagdo informativa e

direcional da entrada e saida principal.

Seguem requisitos que nao sao atendidos.

e Inexisténcia de rota acessivel na parte externa da edificacdo (ver fotso 4 a 6).

e Trilho do portdo deteriorado e desnivelando o piso do acesso principal (ver fotos07 e
08).

e Acesso secundario ndo é acessivel (ver fotos 09 e 10).

e Na&o possui acessibilidade no acesso as arquibancadas e reserva de assentosespeciais

(ver fotos 11 e 12).
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e Inexisténcia de sinalizacdo de portas e passagens nos vestiarios; na porta do banheiro
masculino; e nas portas dos boxes de sanitdrios PNE dentro dos banheiros masculino e
feminino (13 a 16).

e Portas de vestiarios e banheiros com dimensao inferior a 1,00 m. f27”3\’j;

e Acesso aos vestiarios possui desnivel (ver foto 14).

e As portas ndo possuem macganetas e puxadores (fotos 13 a 16).
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FOTOS 7 E 8 — TRILHO DO PORTAO CRIANDO DESNIVEL NO PISO E DETERIORADO
(Fonte: Tobias Soares Badue).
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FOTOS 11 E 12
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FOTOS 13 E 14 — PORTA DE ACESSO AO VESTIARIO SEM SINALIZACAO DE PORTAS E PASSAGENS,
COM LARGURA INFERIOR A 1,00 m, E COM DESNIVEL NO ACESSO AO VESTIARIO. NA SEQUENCIA,
PORTA DO BANHEIRO MASCULINO SEM

SINALIZACAO (Fonte: Tobias Soares Badue).



ey

FOTOS 15 E 16 —

MASCULINO E FEMININO
PASSAGENS (Fonte: Tobias Soares Badue).
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6.3.3.

Adequacdes a serem realizadas — Acesso e circulagéo.

Execucdo de rota acessivel na parte externa da edificacdo, interligando a vaga de
estacionamento PNE a ser demarcada, aos acessos principal e secundario (a ser
nivelado), conforme definido no item 3.1.32 da NBR 9050/2021. Segue texto na integra,
com a definicdo conforme o item.

“..trajeto continuo, desobstruido e sinalizado, que conecte os ambientes externos ou
internos de espacos e edificacbes, e que possa ser utilizado de forma auténoma e
segura por todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiéncia e mobilidade reduzida. A
rota acessivel pode incorporar estacionamentos, calcadas rebaixadas, faixas de
travessia de pedestres, pisos, corredores, escadas e rampas, entre outros...”.

Embutir o trilho do portdo no aceso principal no piso, mantendo o piso nivelado,
atendendo a defini¢cdo do item 3.1.32 da NBR 9050/2021;

Execucdo de rampa no calcamento existente, criando patamar nivelando o piso,
garantindo a acessibilidade no acesso secundario. Executar da seguinte forma, um
patamar no alinhamento da porta existente, e nivelado com o piso interno, uma aba de
rampa para cada lado, de modo com que cada rampa fique com inclinagdo igual ou
inferior a 5%, atendendo a se¢do 6.12 da NBR 9050/2021.

Manutengao do piso do calgamento em concreto externo existente, garantindo que o
mesmo seja regular, firme, estdvel, ndo trepidante para dispositivos com rodas, e
antiderrapante, atendendo ao disposto no item 6.3.2 da NBR 9050/2021. Quanto a
largura do calgamento, pode ser mantida a atual.

Execucdo de espago na arquibancada ou prever a construcdo de espaco para essa
finalidade, garantindo a reserva de assentos e espacos especiais. Sendo que devem ser
previstos 5 espacgos reservados para P.C.R., e mais 5 assentos especiais para P.M.R., e
ainda, os assentos para os acompanhantes. Atendendo o conteuddo da se¢do 10.3 da
NBR 9050/2021, bem como, Decreto Federal n29.404 de 11/06/2018, observando o
conteudo no item 10.3.3, que permite o agrupamento dos assentos reservados em uma
Unica area.

Substituicdo das portas de acesso a banheiros e vestiarios, garantindo a larguralivre de

1,00 m., atendendo o item 10.11.1 da NBR 9050/2021.
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e Apds a substituicdo das portas, adequacao de sinalizacdo de portas e passagens nos
vestidrios; nas portas dos banheiros masculino e feminino; enas portas dos boxes de
sanitarios PNE dentro dos banheiros masculino e feminino; conforme item 5.4.1 da NBR
9050/2021 (ver figura 5).

e Nas portas a serem colocadas nos banheiros e vestidrios, bem como, na porta dos
boxes sanitdrios PNE dos banheiros masculino e feminino, prever a instalacdo de
macanetas e puxadores, conforme o item 4.6.6 da NBR 9050/2021.

e Execucdo de rampa para acessibilidade no acesso aos vestidrios, seguindo o disposto do

item 6.6 da NBR 9050/2021.

6.4. ESCADAS E RAMPAS:

O acesso por escadas ocorre aos pavimentos superiores, localizados nas
extremidades do gindsio (os pavimentos superiores, sdo definidos como area de acesso
restrito), ver fotos 17 e 18. E também no acesso as arquibancadas, nas extremidades das duas

arquibancadas temos escadas com 3 degraus, ver fotos 11 e 12.

O item 6.3 da NBR 9050/2021, considera acessivel o piso que atende a no minimo
duas formas de deslocamento vertical. Observamos que o mesmo item prevé trés formas para

deslocamento vertical, sendo por: escadas, rampas ou equipamento eletromecanico.

As arquibancadas atualmente s6 possuem um forma de deslocamento vertical, por

escadas.
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®
FOTOS 17 E 18 — ESCADA DE ACESSO AO PAVIMENTO SUPERIOR SOB OS VESTIARIOS. E NA
SEQUENCIA ESCADA DE ACESSO AO PAVIMENTO SUPERIOR SOB OS BANHEIROS. AMBAS AS AREAS

SAO DE ACESSO RESTRITO (Fonte: Tobias
Soares Badue).
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6.4.1.

Principais Requisitos — Escadas e rampas.

Dimensionamento geral das rampas, conforme item se¢do 6.6 da NBR9050/2021:

Fica estabelecida a largura recomendavel de 1,50, sendo admitido 1,20; e até0,90
(m), para adaptacOes em edificagdes existentes.
Inclinagbes e numeros de lances sdo dispostos nas tabelas de

dimensionamento da NBR 9050/2021.

Dimensionamento em geral de escadas, conforme item 6.8 da NBR 9050/2021:

Largura de pisos e altura de espelhos, devem atender a Férmula de Blondel.

Lances e patamares com largura minima de 1,20 m.

Inclinacdo maxima transversal em pisos e patamares de 1% em escadasinternas e 2%
em escadas externas.

Sendo no minimo um patamar a cada 3,20 m de desnivel.

Corrim3os e guarda corpos, conforme item 6.9 da NBR 9050/2021:

Questdes quanto a rigidez e seguranga.

Dimensionamento, em caso de escadas pode ser instalado corrimdo duplo Unico
(intermediario em caso de escadas com largura superior a 2,40); altura de instalagdo a
0,70 e 0,92 (m); em degrau isolado prever barra horizontal ou perpendicular com no
minimo 0,30, a 0,75 do seu eixo ao piso (m).

Continuidade e ininterrupcdo do corrimaos, e avanco de 0,30 (m) paralelamente em
direcdo ao patamar em ambas as extremidades (sem prejudicar a circulagdo).

Na auséncia de paredes laterais, prever elementos de seguranga, como guarda-corpos

e guia de balizamento.
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Guia de balizamento, conforme item 6.6.3 da NBR 9050/2021.

Em alvenaria ou outro material, conforme figura 72 da referida NBR.

34
Dimensdes em metro
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<—— 120 min. ———|

0,05 min.

Figura 72 — Guia de balizamento

FIGURA 13 — DETALHES GUIA DE BALIZAMENTO (Fonte: NBR 9050/2021).

Sinalizacdo, conforme secdo 5 da NBR 9050/2021.

Os corrimdos devem ter sinalizagdo tatil (caracteres em relevo e em Braille),
identificando o pavimento.

Sinalizac¢des visuais em degraus, sendo fotoluminescete ou retroiluminada, em rota de
fuga; igual ou maior que a projegao dos corrimdos laterais, com no minimo 7 de
comprimento e 3 de largura (cm).

Sinalizacdo tatil e visual de alerta, no inicio e fim dos lances de escadas e rampas.



6.4.2.

Parecer geral — Escadas e rampas.

As escadas para acesso aos pavimentos superiores definidos como dareas restritas,

atendem aos requisitos quanto ao dimensionamento. A escada de acesso ao superior sob os

vestidrios possui corrimdos duplos. A escada de acesso ao superiorsob os banheiros, possui

guarda corpo e ndo possui corrimdo. Nestas escadas devem ser previstas o atendimento as

questdes de seguranga, como dimensionamento, guarda corpo e corrimao, demais exigéncias

da NBR 9050/2021, podem ser dispensadas por se tratarem de escadas para acesso a areas

restritas.

As escadas para acesso as arquibancadas ndo possuem corrimdos, guarda corpos e

guias de balizamento.

6.4.3.

Seguem requisitos ndo atendidos.

Parte dos corrimaos da escada de acesso ao superior sob os vestiarios,encontram se
soltos, ndo satisfazendo as exigéncias quanto a rigidez.

O guarda corpo da escada de acesso ao superior sob banheiros, possui vaosacima do
permitido nas normas de seguranca, e a escada ndao possui corrimao.

As escadas para acesso as arquibancadas ndo possuem corrimdos, guardacorpos e

guias de balizamento.

Adequagdes a serem realizadas — Escadas e rampas.

Prever a manutencdo dos corrimdos da escada de acesso ao superior sob os vestidrios,
para que a mesma atenda as exigéncias quanto a rigidez (conforme item 6.9 da NBR
9050/2021).

Adequacdo do guarda corpo da escada de acesso ao superior sob banheiros e execuc¢ao

de corrim3os (conforme item 6.9 da NBR 9050/2021).
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Deve ser previsto a execuc¢do de corrimaos, guarda corpos e guias de balizamento,

nas escadas de acessos as arquibancadas, prevendo o atendimentos aos itens a seguir.

e Executar corrimaos, prevendo o avanco dos corrimdos, que devem ser paralelos em

relacdo ao patamar, conforme item 6.9.9.2 e figura 76 da NBR 9050/2021.

Dimensoes em metros

59050
°°°°°°°
0!

&
55620,

a) Em escadas b) Em rampas

Figura 76 — Corrimaos em escada e rampa
FIGURA 14 — DETALHE AVANCO DO CORRIMAO PARALELO AO PATAMAR(Fonte: NBR
9050/2021).

e Devem ser executadas as guias de balizamento em escadas e rampas, conforme item
6.6.3 da NBR 9050/2021 (ver figura 13).

e Apos a instalagdo dos corrimdos, executar a sinalizagdo tatil nos corrimdos prevendo
também a sinalizagdo em relevo dos caracteres, além do sistema braile; conforme item
5.4.3 da NBR 9050/2021.

e Prever a colocagdo das sinalizagGes visuais na escada e degrau de acesso, conforme

item 6.4.4.2 da NBR 9050/2021 (ver figura 15).
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Dimensodes em centimetros
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a) Opgao A

Dimensodes em centimetro:

b) Opgao B

Figura 61 — Sinalizacao de degraus
FIGURA 15 — OPCOES A E B PARA SINALIZAGAO VISUAL NAS ESCADAS (Fonte: NBR9050/2021).



6.5. BANHEIROS E VESTIARIOS:

Existe banheiro publico masculino e feminino, em cada um deles existem boxes de

sanitario acessivel (PNE), proximos ao acesso principal da edificacdo. E também existem

vestiarios masculino e feminino na extremidade oposta, préximos ao cesso secundario.

6.5.1. Principais Requisitos — Banheiros e vestidrios.

Exigéncias quanto a localizacdo, conforme item 7.3, e 10.11.15, da NBR9050/2021:

e Devem ser localizados em rotas acessiveis préximos a circulagao principal.

e Os sanitdrios e vestiarios nos locais de praticas de esporte, devem ser localizados nas

areas de uso publico e nas areas de para a pratica de esportes.

Dimensionamento quanto a quantificacdo, conforme item 7.4.3 e Tabela 9 daNBR

9050/2021.

e Nos edificios publicos, existentes, deve ser previsto um sanitario acessivel, comacesso

independente por pavimento.

Quanto a dimensdo dos sanitdrios acessiveis, seguir o contido no item 7.5 daNBR

9050/2021.

e O referido item estabelece além das dimensdes o posicionamento das pecas sanitarias

e barras, bem como, das areas de transferéncia, area de manobra, entre outros.
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Quanto ao acesso as areas, conforme item 7.4.2 e 7.4.2.1 da NBR 9050/2015.

e Deve possuir entrada independente, de modo a possibilitar que a pessoa com
deficiéncia utilize a instalagdo sanitdria acompanhada de uma pessoa do sexo oposto.
e Nos locais de pratica esportiva recomenda se que o vestiario acessivel seja instalado

junto ao coletivo.

Demais itens da secdo 7 da NBR 9050/2021, estabelece todos os requisitos a serem
observados em relacdo aos elementos que compde a execucdo/reforma de banheiros e

vestiarios acessiveis.

6.5.2. Parecer geral — Banheiros e vestidrios.

A edificacdo atende ao requisito quanto ao nimero minimo de banheiros.Possui boxes
sanitarios acessivel, nos banheiros masculino e feminino, as dimensdes minimas e
posicionamento das pegas estdao em conformidade com o estabelecido em norma; assim como
areas de transferéncia e area de manobra. Os vestidrios ndo possuem acessibilidade. Nao

possui banheiro acessivel com acesso independente.

No banheiro considerado acessivel, possui varios desconformidades em relagdo a

norma (barras, altura de pecas sanitarias, etc).

Alguns itens desconformes como largura de portas, sinalizagdo e inexisténcia de
corrimdos e maganetas, bem como, desnivel para acesso aos vestiarios ja foram contemplados
na secdao anterior deste Laudo. Portanto ndo repetiremos neste item tais desconformidades
(sera mencionada somente a questdo de maganeta e puxador na porta dos boxes dos sanitdrios

acessiveis).
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Seguem requisitos que nao sao atendidos.

Nao possui banheiro acessivel com acesso independente.
Nos banheiros coletivos ndo possui bacia para uso infantil ou de pessoas com baixa

estatura.

Nos boxes sanitarios acessiveis dos banheiros masculino e feminino.

Porta de acesso ndo possuem macanetas e puxadores (ver fotos 19 e 20).

A altura das bacias sanitarias esta acima da altura permitida (ver fotos 21 a 24).

N3o possui papeleira nas bacias sanitdrias; quanto aos lavatérios, as barras e altura de
instalacdo estdo em desconformidade; assim como, a altura de colocacdo dos
toalheiros, também observamos a inexisténcia de saboneteiras, cabide e porta objetos
(ver fotos 25 a 32).

O acionamento de descarga em caixa acoplada estd em desconformidade coma NBR
9050/2021, nas bacias sanitarias (ver fotos 25 e 29).

N&o possui mictério acessivel no banheiro masculino.

Ndo possui sistema de alarme de emergéncia.

Nos vestiarios.

N3do possui barras e assento no chuveiro.

N3o possui lavatdrio suspenso, com barras, papeleira, saboneteira, cabide e porta
objetos.

No boxe acessivel do vestidrio a porta ndo possui maganeta e puxador, a bacia estd em
altura desconforme e ndo possui barras e papeleira, ndo possui lavatério suspenso,
com barras, toalheiro, saboneteira, cabide e porta objetos.

A porta ndo possui puxador e macganeta.

N3o possui sistema de alarme de emergéncia.
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FOTOS 19 E 20  — PORTAS DOS BOXES SANITARIOS ACESSIVE
NAO POSSUEM MACANETAS E PUXADORES (Fonte: Tobias Soares
Badue).
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FOTOS 21 E 22 — ALTURA DA BACIA DESCONFORME NO BOXE SANITARIO
ACESIVEL FEMININO (Fonte: Tobias Soares Badue).




FOTOS 23 E 24 — ALTURA DA BACIA DESCONFORME NO BOXE SANITARIO
ACESIVEL MASCULINO (Fonte: Tobias Soares Badue).



FOTOS 25 E 26 — BOXE SANITARIO DO BANHEIRO FEMININO - BARRAS DA BACIA SANITARIA EM
CONFORMIDADE, POREM OBSERVAMOS A FALTA DE PAPELEIRA, E O ACIONAMENTO DA DESCARGA
EM CAIXA ACOPLADA E DESCONFORME. AS BARRAS DO LAVATORIO ESTAO EM
DESCONFORMIDADE, BEM COMO, A ALTURA DA PAPELEIRA E OBSERVAMOS A FALTA DE
SABONETEIRA E OUTROS (Fonte:

Tobias Soares Badue).
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FOTOS 27 E 28 — BOXE SANITARIO DO BANHEIRO FEMININO — ALTURA DO
LAVATORIO EM DESCONFORMIDADE (Fonte: Tobias Soares Badue).
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FOTOS 29 E 30 — BOXE SANITARIO DO BANHEIRO MASCULINO - BARRAS DA BACIASANITARIA EM
CONFORMIDADE, POREM OBSERVAMOS A FALTA DE PAPELEIRA, E O ACIONAMENTO DA DESCARGA
EM CAIXA ACOPLADA E DESCONFORME. AS BARRAS DO LAVATORIO ESTAO EM
DESCONFORMIDADE, BEM COMO, A ALTURA DA PAPELEIRA E OBSERVAMOS A FALTA DE
SABONETEIRA E OUTROS (Fonte:

Tobias Soares Badue).
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FOTOS 31 E 32 — BOXE SANITARIO DO BANHEIRO MASCULINO — ALTURA DO
LAVATORIO EM DESCONFORMIDADE (Fonte: Tobias Soares Badue).
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FOTO 33 — BANHEIRO MASCULINO NAO POSSUI MICTORIO ACESSIVEL (Fonte:
Tobias Soares Badue).

FOTO 34 — VESTIARIO (SITUACAO EM AMBOS) — CHUVEIRO NAO POSSUI BARRASE ASSENTO, NAO
POSSUI LAVATORIO SEM COLUNA, COM ALTURA CONFORME E
BARRAS (Fonte: Tobias Soares Badue).
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FOTO 35 — VESTIARIO (SITUACAO EM AMBOS) — BOXE SANITARIO PNE SEM LAVATORIO, BACIA EM
ALTURA DESCONFORME, INEXISTENCIA DE BARRAS E PAPELEIRA NA BACIA, INEXISTENCIA DE
LAVATORIO NO BOXE ACESSIVEL. NAO
EXISTE MICTORIO ACESSIVEL (Fonte: Tobias Soares Badue).

6.5.3. Adequacgées a serem realizadas — Banheiros e vestidrios.

e Instalagdo de macganetas e puxadores nas portas dos boxes sanitarios acessiveis,
conforme o item 4.6.6 e figura 20 (ver figura 16) da NBR 9050/2021. Sobre as

macanetas, segue texto na integra do item 4.6.6.1 da NBR.

“As maganetas devem preferencialmente ser do tipo alavanca, possuir pelo menos 100
mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade,
apresentando uma distdncia minima de 40 mm da superficie da porta. Devem ser

instaladas a uma altura que pode variar entre 0,80 m e 1,10 mdo piso acabado”.
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Figura 20 — Maganetas e puxadores — Exemplos

FIGURA 16 — Detalhe macganetas e puxadores, o puxador vertical deve ser instalado em portasde correr

(Fonte: Figura 107 da NBR 9050/2021).

e Adequar a altura das bacias sanitarias conforme item 7.7.2.1 e figura 103 daNBR

9050/2021 (ver figura 17).

Altura da bacia
sem o assento

Altura max. da bacia
com o assento

0,46 m

D43 a 0,4

Figura 103 — Altura da bacia — Vista lateral
FIGURA 17 — Esquematico da altura da bacia (Fonte: NBR 9050/2021).



Instalar papeleiras de sobrepor ao lado das bacias sanitdrias, conforme item

7.11.2 e figura 124 da NBR 9050/2021 (ver figura 18).

Dimensdes em metrc

A

0

(C

1,00

Figura 124 - Localizacao da papeleira de
sobrepor (rolo) — Vista lateral

FIGURA 18 - Esquematico do posicionamento da papeleira de sobrepor (Fonte: NBR 9050/2021).

Adequar a altura dos lavatérios nos boxes sanitarios acessiveis dos banheiros masculino e
feminino, sendo que a altura deve ser de 0,78 a 0,80 m., conforme item 7.5 (e), e figura 98
(ver figura 19) da NBR 9050/2021. E também prever a instalacdo de lavatdrios em

conformidade com a NBR, nos boxes acessiveis dos vestiarios.
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Dimensdes em metros

0,65

0,78 20,80

> 0,30

FIGURA 19 — Esquematico altura do lavatério (Fonte: NBR 9050/2021).

e As barras existentes nos lavatérios dos boxes acessiveis, devem ser horizontais,
conforme a situagao de instalagdo dos mesmos, devem seguir o disposto no item

7.8.1 da NBR 9050/2021 (ver figuras 19 e 20).

0,20 max.

<
[=]8
o

0,20 max.

[

a) Barras horizontais

FIGURA 20 — Esquematico barras horizontais (Fonte: NBR 9050/2021).

52



e Nos lavatdrios dos boxes acessiveis dos banheiros masculino e feminino, prever a
instalacdo de saboneteira, cabide e porta objetos, conforme os itens
7.11.13 e 7.11.14 e figura 121 da NBR 9050/2021, bem como adequar a altura de
instalacdo do toalheiro. Os mesmos devem ser instalados a 0,80 a 1,20 (m) do piso
acabado. O porta objetos deve ser instalado em local que nao interfira nas areas de
transferéncia e manobra, e deve ter profundidade maxima de 0,25 m, ndo pode ter
cantos agudos e superficies cortantes ou abrasivas; ndo é recomendavel a instalacdo do
mesmo atras da portas (ver figura 21). Prever a situa¢do para os lavatérios a serem

executados para os boxes sanitarios acessiveis dos vestiarios.

Espelho
Saboneteira

Toalheiro

Porta-objetos Cabide N

W . Faixa de alcance
7 7
Gl

H\D/ 4
Barrade ~
apoio

Figura 121 — Faixa de alcance de acessorios junto ao lavatoério — Vista frontal

Dimensoes em metros

1,20

0,80

FIGURA 21 — Esquematico instalacdo de acessdrios (Fonte: NBR 9050/2021).

e Adequar o acionamento da descarga em caixa acoplada, conforme item 7.7.3.2 da NBR
9050/2021. Segue texto extraido do item da referida norma: “..0 mecanismo de
acionamento de descarga em caixa acoplada deve estar localizado dentro do alcance
manual de pessoas em cadeira de rodas, (...). O mecanismo de acionamento de
descarga em caixa acoplada pode ser poralavanca, sensores eletrénicos ou dispositivos

equivalentes...”.



e Quando houver pelo menos um mictério em banheiros, tem de ser acessivel. Dessa
maneira prever a adequacgao de pelo menos um mictério no banheiro masculino e nos

vestiarios, conforme item 7.10.4 e figuras 118 e 119 da NBR 9050/2021 (ver figuras 22 e

Dimensoes em metros

0,60

Figura 118 — Area de aproximacgao P.M.R - Mictério — Vista superior
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a) Vista lateral direita b) Vista frontal
Figura 119 — Mictério suspenso
23).

FIGURAS 22 E 23 — Esquematico instalagdo mictdrios e barras (Fonte: NBR 9050/2021).
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e Nos boxes acessiveis dos banheiros masculino e feminino, e vestidrios; prever a
instalacdo completa do sistema de alarme de emergéncia, atendendo ao disposto no
item 5.6.4.1 da NBR 9050/2021, bem como observando todos os detalhes em relacdo a
instalagao conforme seg¢do 5.6 da referida norma.

e Nos banheiros coletivos masculino e feminino, prever a instalacdo de bacia para uso
infantil e de pessoas com baixa estatura, conforme item 7.10 da NBR 9050/2021.

e Execucdo de banheiro acessivel de acesso independente, conforme item 7.4.3e tabela
9 da NBR 9050/2021, deve possuir pelo menos um. O banheiro acessivel dever ser
executado observando a disposicdo do item 6.5.1 deste Laudo, e item 7 da NBR
9050/2021. Segue detalhamento em relacdo a dimens3o, posicionamento de bacia,

lavatério, barras, etc (ver figuras a seguir etambém figura 18 e 21).

Dimensodes em metros
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a) Vista superior da area de transferéncia b) Vista superior da area de manobra

Figura 97 — Areas de transferéncia e manobra para uso da bacia sanitaria
FIGURA 24 — DIMENSOES MINIMAS BANHEIRO (Fonte: NBR 9050/2021).
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Figura 100 — Medidas minimas de um sanitario acessivel em caso de reforma - Vista superior

FIGURA 25 - DIMENSOES

MINIMAS

BANHEIRO

EM CASO

DE REFORMA (NA

IMPOSSIBILIDADE DE SEGUIR AS DIMENSOES DA FIGURA 15) (Fonte: NBR 9050/2021).

(&)

Altura da bacia

sem o assento

Altura max. da bacia

Figura 103 — Altura da bacia - Vista lateral

com o assento

FIGURA 26 — Esquematico da altura da bacia (Fonte: NBR 9050/2021).
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0,30
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0.50

a) Vista lateral direita

b) Vista frontal

c) Vista lateral esquerda

FIGURA 27 — Esquematico posicionamento das barras e bacia; para a letra A 0,75; C 0,46; e DO0,30 (Fonte:

Figura 105 da NBR 9050/2021).

FIGURA 28 - Posicionamento da bacia; para a letra B 0,40 (Fonte: Figura 105 da NBR 9050/2021).
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FIGURA 29 — Esquematico posicionamento das barras e bacia (caixa acoplada); para a letra A0,75; Al

0,89, C0,46; e D 0,30 (Fonte: Figura 107 da NBR 9050/2021).

0
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d) Vista superior
FIGURA 30 - Posicionamento da bacia (caixa acoplada); para a letra B 0,40 (Fonte: Figura 107 daNBR

9050/2021).
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FIGURA 31 — Detalhamento em relagdo ao tipo de lavatério (Fonte: Figura 113 da NBR 9050/2021).
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Figura 113 — Barra de apoio no lavatério - Vista superior
FIGURA 32 - Detalhamento em relagdo ao tipo de lavatério (Fonte: Figura 113 da NBR 9050/2021).
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Figura 114 — Barra de apoio no lavatério — Vista lateral
FIGURA 24 — Detalhamento da altura lavatério e barras (Fonte: Figura 113 da NBR 9050/2021).
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7. CONSIDERACOES FINAIS:

As situagOes apresentadas neste laudo representam a situacdo no dia da respectiva 61
vistoria, podendo haver alteracdes das condigdes em funcdao de modificacGes ocorridas apés a
mesma.

8. ENCERRAMENTO:

Este Laudo é composto de 61 folhas, e assinado pelo responsavel técnico pela

elaboracao.

Sdo Paulo, 25 de agosto de 2024



