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Laudo Técnico de Vistoria — Acessibilidade

1. IDENTIFICAGAO E LOCALIZACAO:

1.1 Interessado: Municipio de Vargem-SP
1.2 CNPJ: 67.160.507/0001-83

1.3 Imdvel objeto da Vistoria: Estr. Mun. Gomildo De Souza Moraes, 245, Vargem - Sp

FIGURA 1 - LOCALIZAGAO DA SEDE DO SERVIGO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -
SAMU, ESTR. MUN. GOMILDO DE SOUZA MORAES, 245, VARGEM - SP
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FONTE: GOOGLE EARTH

2. OBJETIVO:



O presente Laudo tem por objetivo avaliar as condicdes em relagdo a acessibilidade das
instalagdes do Servico de Atendimento Moével de Urgéncia - SAMU, atestando as condi¢des
favoraveis e/ou apontando ndo conformidade, e ainda, indicando as referéncias normativas

para adequacg0es das nao conformidades.

3. METODOLOGIA UTILIZADA:

Para a elaboracdo deste Laudo foram realizadas vistorias in loco, observando as questdes

relativas a acessibilidades, tendo como base o seguinte:

e Estacionamento;
e Rampa;
e Acesso e Circulagao;

e Sanitario P.C.R.

Este Laudo foi elaborado com base na legislacdo especifica sobre acessibilidade, em vigor na

esfera federal e estadual:

e Lei Federal 10.098 de 19/12/2000; estabelece normas gerais e critérios basicos para a
promocdo da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade
reduzida, e da outras providéncias;

e Decreto Federal 5.296 de 2004; estabelece normas gerais e critérios basicos para a
promocdo da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade
reduzida, e da outras providéncias;

e LeiEstadual 12.548 de 27/02/2007; consolida a legislacdo relativa ao idoso.

e Lei Federal 13.146 de 06/07/2015; institui a Lei Brasileira de Inclus3o da Pessoa com
Deficiéncia (Estatuto da Pessoa com Deficiéncia);

e Decreto Federal 9.404 de 11/06/2018; dispde sobre a reserva de espagos e assentos em
teatros, cinemas, auditdrios, estadios, gindsios de esporte, locais de espetaculos e de
conferéncias e similares para pessoas com deficiéncia, em conformidade com o art. 44
da Lein213.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusdo da Pessoa

com Deficiéncia (Estatuto da Pessoa com Deficiéncia).



e Resolu¢do 973 do Contran - Aprova o Volume IV — Sinalizacao Horizontal, do Manual
Brasileiro de Sinalizagdo de Transito;

e NBR NM 313 - Elevadores de passageiros — Requisitos de segurancga para construcdo e
instalacao — Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas
com deficiéncia;

e NBR 9050/2021 da ABNT — Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espagos e
equipamentos urbanos;

e Decreto Federal 10.014 de 06/09/2019; estabelece normas gerais e critérios basicos
para a promocdo da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com

mobilidade reduzida.

4. ABREVIATURAS:

e M.R. - Mddulo de Referéncia;

e P.C.R.-Pessoa em Cadeira de Rodas;

e P.M.R. - Pessoa com Mobilidade Reduzida;

e P.O.-Pessoa Obesa;

e P.D.V-Pessoa com Deficiéncia Visual;

e S.ILA. -Simbolo Internacional de Acesso;

e A.B.N.T. - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;

e N.B.R.- Normas Brasileiras Regulamentadoras.

5. CARACTERIZAGAO DA EDIFICACAO:

O terreno ocupado pela edificagdao que abriga o Servico de Atendimento de Urgéncia - SAMU,
faz frente para a Estr. Municipal Gomildo de Souza Moraes, 245. A edificagdo possui acesso
principal para pedestres voltado para a via mencionada, apresentando um desnivel que é
superado por um rebaixamento da calcada em de concreto. A avaliagdo detalhada deste acesso
sera abordada no item 6.2 deste laudo. O imével conta com estacionamento lateral a edificacdo
reservada para veiculos de emergéncia, especificamente ambulancias e, duas vagas especiais:

uma para P.C.R e outra para idosos. Ambas as vagas estdo dispostas em dngulo de 90 graus e



orientadas em dire¢do a via principal. A andlise detalhada dessas vagas sera abordada no item

6.1 deste laudo.

Constata-se que o portdo de acesso principal é operado manualmente com sistema deslizante,
operada por um mecanismo de correr. Observa-se que ndo ha piso tatil direcional na via publica
para a orientacdo dos pedestres até o acesso principal, quanto no interior do terreno que

assegure a orientac¢do do trajeto a partir do acesso até a entrada da edificacao.

FOTO 1 - FACHADA PRINCIPAL

FONTE: INGRID DA SILVA PEREIRA

6. ANALISE GERAL:

Com base na caracterizagdo do imével descrita no tépico anterior, seguiremos com a analise dos
itens relativos a acessibilidade do imovel. A descricdo de cada item seguird uma forma
padronizada, onde primeiramente caracterizaremos a situacdo, objeto da analise. Serdo

posteriormente descritos os principais requisitos que tangem a andlise, na sequéncia, sera
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disposto um parecer geral, onde também serdo apontadas as ndo conformidades, e o
encerramento de cada item se dard com a determinacdo dos itens a serem adequados e as

referéncias para as execugdes das adequacgdes.

6.1 ESTACIONAMENTO:

Nos estacionamentos externos ou internos das edificacbes de uso publico ou coletivo, ou
naqgueles localizados nas vias publicas, devem ser reservadas vagas para pessoas idosas e com
deficiéncia. Os percentuais das diferentes vagas estdo definidos em legislacdo especifica.
Conforme descrito na caracterizacdo da edificagdo, o empreendimento possui duas vagas
especiais, uma para P.C.R e outra para idoso, situadas na drea frontal da fachada do edificio. Os
percentuais das diferentes vagas estao definidos em legislacao especifica e aprovado no projeto

vigente.

FOTO 1 — FACHADA PRINCIPAL

FONTE: INGRID DA SILVA PEREIRA

6.1.1 PRINCIPAIS REQUISITOS — ESTACIONAMENTO:

Dimensionamento em relacdo a quantidade de vagas especiais:



2% do total de vagas de estacionamentos, observando no minimo a existéncia de 1 vaga
deve ser reservado para uso de P.C.R., conforme Lei Federal n210.098 de 19/12/2000;
5% do total de vagas de estacionamento deve ser reservado para uso de idosos,

conforme Lei Estadual n212.548 de 27/02/2007.

Exigéncias em relacdo a localizagdo das vagas:

Avaga P.C.R. deve ser posicionada préximo aos acessos, conforme Lei Federal n210.098
de 19/12/2000;

As vagas para idosos devem ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade
ao idoso, conforme Lei Estadual n212.548 de 27/02/2007;

As vagas especiais devem compor a rota acessivel, na impossibilidade de execugdo da
rota entre o estacionamento e acessos. Para vagas especiais, deverdo ser previstas as
distdncias de no maximo 50m de acesso acessivel, conforme item 6.2.4 da NBR

9050/2021.

Exigéncias em relacdo a sinalizag¢do das vagas:

A vaga P.C.R. deve ser devidamente sinalizada, conforme Lei Federal n210.098 de
19/12/2000;

As vagas reservadas a pessoa com deficiéncia ou comprometimento de mobilidade
devem ser dimensionadas de forma a garantir, tanto para o condutor quanto para o
conduzido, o embarque e desembarque, bem como o acesso ao local de interesse;

A sinalizacdo devera ser composta por sinalizagdes Verticais e Horizontais.

Sinalizagdo Horizontal:

Cada vaga reservada deve ser demarcada com a marca delimitadora (largura de 0,10m
a 0,20m, na cor branca) de estacionamento regulamentado e com o Simbolo
Internacional de Acesso — SAI;

Area de protec3o de estacionamento: Trata-se de uma marca de canalizagdo destinada
a permitir o embarque e desembarque com seguranca, da pessoa com deficiéncia com
comprometimento da mobilidade. Deve estar sempre associada a marca delimitadora
de estacionamento regulamentado. Deve possuir largura minima de 1,20m e ser

demarcada na cor branca, podendo ser compartilhada por 2 vagas e dispensada quando
8



a vaga é adjacente a uma faixa de travessia de pedestres, ou quando a vaga tem largura

minima de 3,60m, conforme figura 2.

Figura 2 - MODELOS DE SINALIZAGAO DE MARCA DELIMITADORA.

FONTE: ANEXO | — RESOLUGAO 965/2022

No caso de desnivel entre a drea de protecdo de estacionamento e o passeio deve ser
feito rebaixamento do piso com rampa de acesso e abas laterais. O rebaixamento deve
estar associado a area de protecdo de estacionamento. A rampa de acesso deve: ter
largura minima de 1,20m; ter inclinagdo constante e de no maximo 8,33%. A rampa de
acesso ndo deve: apresentar desnivel (degrau) na jun¢do com a pista; possuir piso tatil
de alerta. As abas laterais devem, sempre que possivel, ter uma inclinagdo de 8.33%,
admitindo-se nos casos de impraticabilidade uma largura minima de 0,50m. No caso de
interferéncias fisicas com impossibilidade de remocao, tais como arvores, jardins, pogos
de visita, colunas e outros obstaculos, as abas podem ser dispensadas. A Figura 3

apresenta um rebaixamento padrao.

FIGURA 3 - MODELOS DE REBAIXAMENTO PADRAO
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FONTE: ANEXO | — RESOLUCAO 965/2022

Vaga especial para pessoa com deficiéncia ou com comprometimento de mobilidade:

e Deve ser demarcada com a marca delimitadora de estacionamento regulamentado e
com o Simbolo Internacional de Acesso — SIA devendo sempre estar voltado para o lado

direito. Nos casos em que é necessario dar contraste com o pavimento deve ser utilizado

o SIA com orla.

FIGURA 4 - SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO (SIA)
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L

L

sem orla com orla

FONTE: ANEXO | — RESOLUCAO 965/2022

e A vaga deve ter comprimento minimo de 5,0m e largura minima de 2,40m. O Simbolo

Internacional de Acesso - SIA deve ser locado conforme demonstrado na figura 5:

FIGURA 5 — SINALIZACAO VAGA PERPENDICULAR
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FONTE: ANEXO | — RESOLUCAO 965/2022

Sinalizagdo vertical:

e Fica a critério do drgdo ou entidade de transito com circunscricdo sobre a via o uso do
sinal vertical de regulamentacdo “Estacionamento Regulamentado” — R-6b, com a
mensagem “COM CREDENCIAL” e Simbolo Internacional de Acesso- SIA, conforme
desenho da Figura 6, podendo ser acrescentadas informacdes conforme desenho da

Figura 7.

FIGURA 6 E 7 - MODELOS DE SINALIZACAO VERTICAL DE REGULAMENTACAO DE VAGAS DE
ESTACIONAMENTO DE VEICULOS DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE A VEICULOS QUE
TRANSPORTEM PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA E COM DIFICULDADE DE
LOCOMOGAO, CONFORME RESOLUGAO 965/2022.

(&, -

ROTATIVO PAGO
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.. =2
FONTE: ANEXO | — RESOLUCAO 965/2022
Vaga especial Idoso:

e Sinalizacdo de vagas reservadas a pessoa idosa, deve ser demarcada com a marca
delimitadora (largura de 0,10m a 0,20m, na cor branca) de estacionamento

regulamentado e com o Simbolo “Idoso”, conforme figura 8.

11



FIGURA 8 — SIMBOLO “IDOSO”
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FONTE: ANEXO | - RESOLUGAO 965/2022

e A vaga destinada ao idoso, deve ter largura minima de 2,20 m e comprimento (L)

variavel. O simbolo Idoso deve ser locado conforme demonstrado nas Figuras 9.

FIGURA 9 - SINALIZAGAO DE VAGA PERPENDICULAR

FONTE: ANEXO | — RESOLUCAO 965/2022

Sinalizagdo Vertical:

e Fica a critério do drgdo ou entidade de transito com circunscri¢cdo sobre a via o uso do
sinal vertical de regulamentacdo R-6b - “Estacionamento Regulamentado”, com o
Simbolo Idoso e com a mensagem “COM CREDENCIAL” conforme desenho da Figura 10,

podendo ser acrescentadas informacgdes, conforme exemplo da Figura 11.

FIGURA 10 E 11 - MODELOS DE SINALIZAGAO VERTICAL DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO DE
VEICULOS DESTINADOS A IDOSOS, CONFORME RESOLUGAO 965/2022.
12
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FONTE: ANEXO | - RESOLUGAO 965/2022

6.1.2 PARECER GERAL — ESTACIONAMENTO:
O estacionamento atende ao requisito quanto ao nimero minimo de vagas especiais, bem
como, quanto a localizacdo das vagas especiais. Entretanto, devem ser realizados ajustes e

benfeitorias conforme item 6.1.3.

6.1.3 ADEQUAGOES A SEREM REALIZADAS - ESTACIONAMENTO:

e Execucdo de nova demarcacdo da area de protecdo.

e Execucdo de nova demarcacgao de vaga conforme descrito no item 6.1.1.

e Interligacdo da rota acessivel aos polos de atragao.

e Os portdes de acesso a garagens manuais ou de acionamento automatico devem
funcionar sem colocar em risco os pedestres. A superficie de varredura do portdo nao
pode invadir a faixa livre de circulagdo de pedestre e deve contar com sistema de

sinaliza¢do visual e sonora.

6.2 RAMPA:

Sdo consideradas rampas as superficies de piso com declividade igual ou superior a 5 %. Para
garantir que uma rampa seja acessivel, sdo definidos os limites maximos de inclinagdo, os
desniveis a serem vencidos e o nimero maximo de segmentos. A edificacdo ndo dispbe de
rampa em suas instalagbes, e sua estrutura atual ndo requer a instalagdo de uma rampa para

garantir a acessibilidade.

13



6.3 ACESSO E CIRCULAGAO:

A rota acessivel é um trajeto continuo, desobstruido e sinalizado, que conecta os ambientes
externos e internos de espacos e edificacGes, e que pode ser utilizada de forma autonoma e
segura por todas as pessoas. A rota acessivel externa incorpora estacionamentos, calgadas,
faixas de travessias de pedestres (elevadas ou ndo), rampas, escadas, passarelas e outros
elementos da circulacdo. A rota acessivel interna incorpora corredores, pisos, rampas, escadas,

elevadores e outros elementos da circulagao.

O acesso principal para pedestres a edificacdo apresenta um desnivel que é superado por um
rebaixamento da calgcada em de concreto, conforme mencionado na caracteristica da edificacdo,
garantindo atendimento por meio de rota acessivel. No entanto, a rota de acesso nas areas
internas, ndo estd adequadamente adaptada para assegurar uma orientagdo continua. Assim,
sdo necessdrias as adequacgGes recomendadas para garantir a acessibilidade plena, conforme

detalhado a seguir.

FOTO 2 — AREA DE CIRCULACAO INTERNA

FONTE: INGRID DA SILVA PEREIRA
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6.3.1 PRINCIPAIS REQUISITOS — ACESSO E CIRCULAGAO.

Entradas e rotas acessiveis, conforme item 6.2 da NBR 9050/2021:

e Todas as entradas, bem como rotas de interligacGes as fun¢bes da edificagdo tém de ser
acessiveis. Tendo a ressalva que na adaptacao de edificagdes, na impossibilidade técnica
de garantia de acessibilidade em todos os acessos, deve se garantir a acessibilidade pelo
menos no acesso principal;

e Deve ser prevista a sinalizagdo informativa e direcional da localizacdo das entradas e
saidas acessiveis;

e Sobre a circulagdo nas rotas acessiveis, observa se o disposto no item 6.3 da NBR
9050/2021. Nestes itens sdo dispostas as exigéncias em relagdo ao tipo de circulagdo
horizontal e vertical; e condicGes gerais em relacdo a revestimento, inclinacdo e
desnivel; entre outros;

e Em relacdo a circulacdo interna, também observa se o disposto no item 6.11 da NBR
9050/2021;

e S3o dispostas as exigéncias em relagdao a largura e dimensionamento de corredores e
portas;

e Exigéncias quanto a sinalizagdo, sdo dispostas no item 5.4.1 e 5.4.2 da NBR 9050/2021;

e As portas e passagens devem possuir informacdo visual, associada a sinalizagdo tatil ou
sonora, devendo ser sinalizadas com nimeros e/ou letras e/ou pictogramas e ter sinais
com textos em relevo. Também sdo dispostos os detalhes em geral quanto a instalagdo

destas sinalizagGes.
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FIGURA 13 — FAIXA DE SINALIZAGAO ACESSIVEL PARA PORTAS E PASSAGENS

Dimensoes em metros

Faixa de alcance acessivel
para informagdes em plano

/ vertical
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1,60

1,20

a) Porta b) Passagem

FONTE: NBR 9050/2021

e Devem ser previstos planos e mapas acessiveis, constituidos de representacdes visuais,

tateis e/ou sonoras, para orientacdo de lugares e rotas.

6.3.2 PARECER GERAL — ACESSO E CIRCULAGAO.

O acesso da edificacdo estd situado em rota acessivel, permitindo a chegada as dependéncias
do empreendimento de forma segura. Além disso, estd estrategicamente localizado e
interligado com as demais instalagdes sanitarias e de uso comum. No entanto, conforme
evidenciado na FOTO 02, ndo ha presenca de orientagao acessivel. Adicionalmente, as areas
internas de circulagdo carecem de piso tatil. Dessa forma, a edificacdo ndo estd em

conformidade com a NBR 9050/2021.

6.3.3 ADEQUAGOES A SEREM REALIZADAS - ACESSO CIRCULACAO:

e Implementar rota acessivel que interligue aos polos de atragao de forma eficiente.
e Inserir sinalizacdo informativa e direcional da localizagdo das entradas e saidas

acessiveis.
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Portas e passagens, devem ter nimeros e/ou letras e/ou pictogramas e sinais com texto
em relevo, incluindo Braille. Todas as portas de sanitdrios, banheiros e vestiarios devem
ser sinalizadas.

A sinalizacdo das portas, deve ser centralizada e ndo pode conter informacgdes tateis.
Para complementar a informacgdo instalada na porta, deve existir informacao tatil ou
sonora na parede adjacente a ela ou no batente.

Devem ser previstos planos e mapas acessiveis, constituidos de representagdes visuais,
tateis e/ou sonoras, para orientacgdo de lugares e rotas.

Os elementos de sinalizacdo essenciais devem ser instalados nos sanitarios, banheiros,
vestidrios e acessos verticais

As informacg0des essenciais aos espacos na edificacdo, no mobilidrio e nos equipamentos
urbanos devem ser utilizadas de forma visual, sonora ou tatil, de acordo com o principio
dos dois sentidos e conforme a Tabela abaixo:

FIGURA 14 — APLICACAO E FORMAS DE INFORMAGCAO E SINALIZACAO

Tipos

Anli ™ I Categoria

Visual Tatil Sonora

Direcional/

Permanents informativa @

Edificagao/ Emergéncia
?59890/ Direcional/
equipamentos informativa

Temporaria

Emergéncia 2

Permanente Informativa @
Mobiliarios

Temporaria Informativa

NOTA As pecas de mobiliario contidas nesta Tabela sdo aquelas onde a sinalizagdo é
necessaria, por bebedouros, etc.

2 Apresenta duas formas de aplicagao: linha superior ou linha inferior.

FONTE: NBR 9050/2021

6.4 SANITARIO P.C.R.:

Os sanitdrios, banheiros e vestiarios acessiveis devem obedecer aos parametros da Norma

guanto as quantidades minimas necessarias, localizacdo, dimensdes dos boxes, posicionamento

e caracteristicas das pegas, acessorios, barras de apoio, comandos e caracteristicas de pisos e

desnivel. Os espacgos, pecas e acessorios devem atender aos conceitos de acessibilidade, como

17



as areas minimas de circulacdo, de transferéncia e de aproximagdo, alcance manual,

empunhadura e angulo visual.

Existe um banheiro de uso universal na edificacdo, porém, que ndo atende aos requisitos
estabelecidos no item 7 da NBR 9050/2021. Sendo necessario adequacdes para garantir a

acessibilidade.

FOTO 3 — SANITARIO

FONTE: INGRID DA SILVA PEREIRA

FOTO 4 - SANITARIO

18



FONTE: INGRID DA SILVA PEREIRA

6.4.1 PRINCIPAIS REQUISITOS — SANITARIO PC.R..

Exigéncias quanto a localizacdo, conforme item 7.4 da NBR 9050/2021:

Devem ser localizados em rotas acessiveis préximos a circulagdo principal.
Dimensionamento quanto a quantificacdo, conforme item 7.4.3 e Tabela 7 da NBR
9050/2021.

Nos edificios publicos, existentes, deve ser previsto um sanitdrio acessivel, com acesso
independente por pavimento.

Quanto a dimensdo dos sanitarios acessiveis, seguir o contido no item 7.5 da NBR
9050/2021.

O referido item estabelece além das dimensdes o posicionamento das pecas sanitarias
e barras, bem como, das areas de transferéncia, area de manobra, entre outros.
Demais itens da se¢do 7 da NBR 9050/2021, estabelece todos os requisitos a serem

observados em relacdo aos elementos que compde a execucgdo do banheiro acessivel.

6.4.2 PARECER GERAL — SANITARIO PC.R..

O sanitario existente possui dimensdes compativeis com as exigéncias de acessiveis e esta

situado dentro da area permitida para localizagdo. Além disso, as barras de apoio estdo

instaladas de acordo com os requisitos da NBR 9050/2021. No entanto, a seguir estdo listados

os itens que necessitam ser regularizados:

6.4.3 ADEQUAGCOES A SEREM REALIZADAS - SANITARIO PC.R.:

Recomenda-se que, nos conjuntos de sanitarios, seja instalada uma bacia infantil para
uso por pessoas com baixa estatura e crianga.

Alterar modelo da bacia sanitéria. Ela deve possuir entre 0,43m e 0,45m do piso
acabado. Com o assento, esta altura deve ser no maximo de 0,46m.

Incluir sinalizagdo no acesso ao sanitario.

O mecanismo de acionamento de descarga em caixa acoplada pode ser por alavanca,

sensores eletrénicos ou dispositivos equivalentes.
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Recomenda-se a instalagdo da ducha higiénica dotada de registro de pressdo para
regulagem da vazdo. Esta ducha deve ser instalada ao lado da bacia sanitaria e dentro
do alcance manual de uma pessoa sentada.

Deve ser instalado dispositivo de alarme de emergéncia préximo a bacia. Recomenda-
se a instalagdo de dispositivos adicionais em posicdes estratégicas, como lavatdrios e
portas, entre outros. A altura de instalacdo deve ser de 40 cm do piso. Os dispositivos
devem ter cor que contraste com a cor da parede.

Adequacdo da torneira que deve ser acionado por alavancas, sensores eletronicos ou
dispositivos equivalentes;

Instalacdo de espelho plano acima da pia, com no maximo 0,90m do piso e 0,90m de
altura.

A papeleira da bacia sanitaria, quando de sobrepor, deve ser alinhada com a borda
frontal da bacia, o acesso ao papel deve ser livre e de fécil alcance. Ndo podem ser
instaladas abaixo de 1,00m de altura do piso acabado, para ndo atrapalhar o acesso a
barra.

Deve ser instalado cabide junto ao lavatério, com altura entre 0,80m e 1,20m do piso
acabado.

Deve ser instalado um porta-objeto junto ao lavatério e a bacia sanitaria, a uma altura
entre 0,80m e 1,20m com profundidade méxima de 0,25m, em local que nao interfira
nas areas de transferéncia, manobra e utilizagao das barras de apoio. O porta-objeto
nao pode ter cantos agudos e superficies cortantes ou abrasiva.

Porta instalada deve abrir para o lado externo do sanitdrio ou boxe e possuir um
puxador horizontal no lado interno do ambiente, medindo no minimo 0,40 m de
comprimento, afastamento de no maximo 40 mm e didmetro entre 25 mm e 35 mm

Realizar instalaces de acessoérios, conforme figura 15

FIGURA 15 — FAIXA DE ALCANCE INSTALACAO DE ACESSORIOS

20



Dimensoes em metros

Espelho

Saboneteira

Toalheiro

Porta-objetos Cabide

2z
R
U\D/U
Barra de ~
apoio

Faixa de alcance

1,20

0,80

FONTE: NBR 9050/2021

6.5 MOBILIARIO URBANO - CONSIDERAGOES GERAIS:

Recomenda-se que todo mobilidrio urbano atenda aos principios do desenho universal.
Proporcionando ao usuario segurancga e autonomia de uso, assegurando dimensdo e espaco
apropriados para aproximacdo, alcance, manipulacdo e uso, postura e mobilidade do usuario,
ser projetado de modo a ndo se constituir em obstaculo suspenso, bem como, ndo possuir
cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliéncias cortantes ou perfurantes, estar localizado
junto a uma rota acessivel e ser sinalizado. Recomenda-se também que elementos do mobiliario
interno sejam acessiveis, garantindo-se as areas de aproximacdao e manobra e as faixas de
alcance manual, visual e auditivo. Todos os elementos do mobilidrio da edificacdo, como
bebedouros, guichés e balcdes de atendimento, bancos de alvenaria, entre outros, devem ser
acessiveis. Quando houver local de espera com assentos, estes devem: garantir 5 % de assentos
para P.O, com no minimo um. Garantir 5 % de espacos para P.C.R., com no minimo um, e serem

sinalizados.

7. CONSIDERAGOES FINAIS:

As informagOes apresentadas neste laudo representam a situagao no dia da respectiva vistoria,

podendo haver alteracGes das condi¢ées em fun¢do de modificagdes ocorridas apds a mesmas.

8. ENCERAMENTO:

Este Laudo é composto de 22 paginas, e assinado pelo responsdvel técnico pela elaboragdo.
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Sao Paulo, 25 de agosto de 2024.
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