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LAUDO TECNICO DE VISTORIA - ACESSIBILIDADE
1. IDENTIFICAGAO E LOCALIZAGCAO:

1.1. Interessado: MUNICIPIO DE VARGEM1.2. o
CNPJ: 67.160.507/0001-83

1.2, Imével objeto da vistoria: SEDE DO CRAS A RUA JOSE LOPES RIOS, N.2 55
CENTRO — VARGEM - SP

FIGURA 1 - LOCALIZACAO DA SEDE DO CRASA RUAJOSE LOPES RIOS N°55 CENTRO — VARGEM - SP
(Fonte: Google Earth).



2. OBIETIVO:

O presente Laudo tem por objetivo avaliar as condi¢des em relagdo a acessibilidade das
instalacbes da SEDE DO CRAS, atestando as condi¢cBes favoraveis e/ou apontando
desconformidades, e ainda, indicando as referéncia normativas para adequacdes das condi¢bes

desconformes.

3. METODOLOGIA UTILIZADA:

Para a elaboracdo deste Laudo foram realizadas vistorias in loco, observando as quest&es

relativas a acessibilidades, tendo como base o seguinte:

e Estacionamentos.

e Circulagdo e travessia de pedestres.
e Acesso e circulagdo.

e Escadas e rampas.

e Banheiros.

e Mobiliario.

Este Laudo foi elaborado com base na legislacdo especifica sobre acessibilidade, em vigor na

esfera federal e estadual.

e Lei Federal 10.098 de 19/12/2000; estabelece normas gerais e critérios basicos para a
promocdo da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade
reduzida, e da outras providéncias.

e Decreto Federal 5.296 de 2004; estabelece normas gerais e critérios basicos para a promog¢ao
da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, e d3
outras providéncias.

e LeiEstadual 12.548 de 27/02/2007; consolida a legisla¢do relativa ao idoso.



Lei Federal 13.146 de 06/07/2015; institui a Lei Brasileira de Inclusdo da Pessoa comDeficiéncia
(Estatuto da Pessoa com Deficiéncia).

Decreto Federal 9.404 de 11/06/2018; dispbGe sobre a reserva de espacos e assentosem
teatros, cinemas, auditorios, estadios, gindsios de esporte, locais de espetdculos e de
conferéncias e similares para pessoas com deficiéncia, em conformidade com o art. 44 da Lei
n2 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusdo da Pessoa com
Deficiéncia (Estatuto da Pessoa com Deficiéncia).

Decreto Federal 10.014 de 06/09/2019; estabelece normas gerais e critérios basicos para a
promocdo da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade
reduzida.

NBR 9050:2015 da ABNT — Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espacos eequipamentos
urbanos.

NBR NM 313 - Elevadores de passageiros — Requisitos de seguranga para construgao e
instalacdo — Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com
deficiéncia.

Resolucdo 236/07 do Contran - Aprova o Volume IV — Sinalizagdo Horizontal, do Manual

Brasileiro de Sinalizacdo de Transito.

ABREVIATURAS:

e M.R. - Médulo de Referéncia;

e P.C.R.-Pessoaem Cadeira de Rodas;

e P.M.R. - Pessoa com Mobilidade Reduzida;

e P.O. - Pessoa Obesa;

e P.D.V-Pessoa com Deficiéncia Visual;

e S.IA.-Simbolo Internacional de Acesso.

e A.B.N.T.- Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;

¢ N.B.R.- Normas Brasileiras Regulamentadoras.



5. CARACTERIZAGAO DA EDIFICAGAO:

O terreno ocupado pela edificagdo que abriga a EMEI Josephina Parro Negretti, faz
frente e é acessado pela Rua Euclides Federighe, fundos com a Rua José Lopes Rio e fundos com Fe
a Rua Pedrina Panizza. A edificagdo possui Unico pavimento, se divide em 2 blocos e area externa
para espaco recreacional. O acesso principal ao imdvel, e que serve ao publico em geral, é feito

através da Rua Euclides Federighe. Possui estacionamento na frente e nos fundos com a Rua

Pedrina Panizza.

FOTO 1— FACHADA PRINCIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL
JOSEPHINA PARRO NEGRETTI (Fonte: Tobias Soares Badue).



6. ANALISE GERAL:

Com base na caracterizagdo do imdvel descrita no tdpico anterior, seguiremos com a
analise dos itens relativos a acessibilidada do imdvel. A descricdo de cada item seguira uma forma
padronizada, onde primeiramente caracterizaremos a situagdo objetoda analise, posteriromente
serdo descritos os principais requisitos que tangem a analise,na sequencia sera disposto um
parecer geral, onde também serdo apontadas as desconformidades, e o encerramento de cada
item se dard com a determinacgdo dos itens a serem adequados e as referéncias para a execugao

das adequagdes.

6.1. ESTACIONAMENTOS:

Dimensionamento em relagdo a quantidade de vagas especiais:

. 2% do total de vagas de estacionamentos, observando no minimo a existéncia de 1
vaga deve ser reservado para uso de P.C.R., conforme Lei Federal n210.098 de 19/12/2000;

J 5% do total de vagas de estacionamento deve ser reservado para uso de idosos,
conforme Lei Estadual n212.548 de 27/02/2007.

Exigéncias em relagao a localizagao das vagas:

. A vaga P.C.R. deve ser posicionada préximo aos acessos, conforme Lei Federal
n210.098 de 19/12/2000;

. As vagas para idosos devem ser posicionadas de forma a garantir a melhor
comodidade ao idoso, conforme Lei Estadual n212.548 de 27/02/2007;

o As vagas especiais devem compor a rota acessivel, na impossibilidade de execugdo
da rota entre o estacionamento e acessos. Para vagas especiais, deverdo ser previstas as
distancias de no maximo 50m de acesso acessivel, conforme item 6.2.4 da NBR 9050/2021.

Exigéncias em relagdo a sinalizagdo das vagas:

. A vaga P.C.R. deve ser devidamente sinalizada, conforme Lei Federal n210.098 de
19/12/2000;
J As vagas reservadas a pessoa com deficiéncia ou comprometimento de mobilidade

devem ser dimensionadas de forma a garantir, tanto para o condutor quanto para o conduzido, o
embarque e desembarque, bem como o acesso ao local de interesse.
. A sinalizagdo deverda ser composta por sinalizacdes Verticais e Horizontais.
Sinalizacdo Horizontal:
J Cada vaga reservada deve ser demarcada com a marca delimitadora (largura de

0,10m a 0,20m, na cor branca) de estacionamento regulamentado e com o Simbolo Internacional



de Acesso — SIA;

. Area de protecdo de estacionamento: Trata-se de uma marca de canalizagdo
destinada a permitir o embarque e desembarque com seguranca, da pessoa com deficiéncia com
comprometimento da mobilidade. Deve estar sempre associada a marca delimitadora de
estacionamento regulamentado. Deve possuir largura minima de 1,20m e ser demarcada na cor
branca, podendo ser compartilhada por 2 vagas e dispensada quando a vaga é adjacente a uma
faixa de travessia de pedestres, ou quando a vaga tem largura minima de 3,60m, conforme figura

2;

Figura 2 - MODELOS DE SINALIZACAO DE MARCA DELIMITADORA.
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FONTE: ANEXO | — RESOLUGCAO 965/2022

o No caso de desnivel entre a area de protegdo de estacionamento e o passeio deve
ser feito rebaixamento do piso com rampa de acesso e abas laterais. O rebaixamento deve estar
associado a area de protecdo de estacionamento. A rampa de acesso deve: ter largura minima de
1,20m; ter inclinagdo constante e de no maximo 8,33%. A rampa de acesso ndo deve: apresentar
desnivel (degrau) na jungdo com a pista; possuir piso tatil de alerta. As abas laterais devem,
sempre que possivel, ter uma inclinagdo de 8.33%, admitindo-se nos casos de impraticabilidade
uma largura minima de 0,50m. No caso de interferéncias fisicas com impossibilidade de remogao,
tais como 4drvores, jardins, pocos de visita, colunas e outros obstaculos, as abas podem ser

dispensadas. A Figura 3 apresenta um rebaixamento padrao.



FIGURA 3 - MODELOS DE REBAIXAMENTO PADRAO

FONTE: ANEXO | — RESOLUCAO 965/2022

Vaga especial para pessoa com deficiéncia ou com comprometimento de mobilidade:

. Deve ser demarcada com a marca delimitadora de estacionamento regulamentado
e com o Simbolo Internacional de Acesso — SIA devendo sempre estar voltado para o lado direito.

Nos casos em que é necessario dar contraste com o pavimento deve ser utilizado o SIA com orla.

FIGURA 4 - SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO (SIA)
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FONTE: ANEXO | - RESOLUGCAO 965/2022

. A vaga, quando perpendicular, deve ter comprimento minimo de 5,0m e largura
minima de 2,40m. O Simbolo Internacional de Acesso - SIA deve ser locado conforme

demonstrado na figura 5:



FIGURA 5 — SINALIZACAO VAGA PERPENDICULAR
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FONTE: ANEXO | — RESOLUGCAO 965/2022

Sinalizagdo vertical:

. Fica a critério do 6rgdo ou entidade de transito com circunscri¢ao sobre a via o uso
do sinal vertical de regulamentagdo “Estacionamento Regulamentado” — R-6b, com a mensagem
“COM CREDENCIAL” e Simbolo Internacional de Acesso- SIA, conforme desenho da Figura 6,

podendo ser acrescentadas informagdes conforme desenho da Figura 7.

FIGURA 6 E 7 - MODELOS DE SINALIZAGCAO VERTICAL DE REGULAMENTAGAO DE VAGAS DE
ESTACIONAMENTO DE VEICULOS DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE A VEICULOS QUE
TRANSPORTEM PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA E COM DIFICULDADE DE LOCOMOGAO,
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FONTE: ANEXO | - RESOLUGCAO 965/2022

CONFORME RESOLUGAO 965/2022.

Vaga especial Idoso:
. Sinalizagdo de vagas reservadas a pessoa idosa, deve ser demarcada com a marca
delimitadora (largura de 0,10m a 0,20m, na cor branca) de estacionamento regulamentado e com

o Simbolo “Idoso”, conforme figura 8.



FIGURA 8 — SIMBOLO “IDOSO”

Figura 1
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FONTE: ANEXO | — RESOLUGAO 965/2022

. A vaga destinada ao idoso, quando perpendicular, deve ter largura minima de 2,20

m e comprimento (L) varidvel. O simbolo Idoso deve ser locado conforme demonstrado nas

Figuras 9.

FIGURA 9 — SINALIZACAO DE VAGA PERPENDICULAR
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FONTE: ANEXO | - RESOLUGAO 965/2022

Sinalizagdo Vertical:

. Fica a critério do 6rgdo ou entidade de transito com circunscri¢ao sobre a via o uso
do sinal vertical de regulamentagdo R-6b - “Estacionamento Regulamentado”, com o Simbolo
Idoso e com a mensagem “COM CREDENCIAL” conforme desenho da Figura 10, podendo ser

acrescentadas informacdes, conforme exemplo da Figura 11.

FIGURA 10 E 11 — MODELOS DE SINALIZACAO VERTICAL DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO
DE VEICULOS DESTINADOS A IDOSOS, CONFORME RESOLUGAO 965/2022.
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FONTE: ANEXO | — RESOLUCAO 965/2022
Possui estacionamento com acesso livre, na frente do estabelecimento, comalgumas vagas
ndo demarcadas. Pelo acesso dos fundos, o0 mesmo possui 2 vagas especiais demarcadas (PNE e
Idoso), e algumas vagas comuns ndo demarcadas.

6.1.1. Principais Requisitos — Estacionamentos.

Dimensionamento em relagdo a quantidade de vagas especiais:

=

2% do total de vagas de estacionamentos, observando no minimo a existéncia del vaga

deve ser reservado para uso de PNE, conforme Lei Federal n210.098 de 19/12/2000.

=

5% do total de vagas de estacionamento deve ser reservada para uso de Idosos,conforme

Lei Estadual n212.548 de 27/02/2007.

Exigéncias em rela¢do a localizagao das vagas:

As vagas PNE devem ser posicionadas préximas aos acessos de circulagdo de pedestres,
conforme Lei Federal n210.098 de 19/12/2000.
As vagas para ldosos devem ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade ao

idoso, conforme Lei Estadual n212.548 de 27/02/2007.



As vagas especiais devem compor a rota acessivel, na impossibilidade de execucdo da rota
entre o estacionamento e acessos. Vagas especiais (PNE e ldosos) serdo previstas a
distdncias de no maximo 50 (m) de acesso acessivel, conforme item 6.2.4 da NBR

9050/2021.
Exigéncias em relagdo a sinaliza¢do das vagas:

As vagas PNE devem ser devidamente sinalizadas, conforme Lei Federal n210.098 de
19/12/2000.

As vagas reservadas para veiculos especiais devem ser demarcadas e sinalizadas com o
simbolo internacional de acesso ou a descri¢do de idoso, aplicado na vertical e horizontal,
conforme item 5.5.2.3.1 da NBR 9050/2021.

As vagas reservadas para PNE em vias e logradouros publicos devem ser sinalizadas
conforme resolugdes do Contran. As que ndo estejam localizadas nessas condi¢Oes
deverdo possuir além da demarcacgdo horizontal, sinalizagdo vertical conforme a figura 66

(ver figura 2), item 5.5.2.3.2 da NBR 9050/2021.

1S

L

L

sem orla com orla

A borda inferior das placas instaladas deve ficar a uma altura livre entre 2,10 e 2,50 m, em

relacdo ao solo, conforme item 5.5.2.3.3, da NBR 9050/2021.

FIGURA 2 — Sinalizagdo vertical para vagas PNE, ndo localizadas em vias e logradourospublicos

(Fonte: NBR 9050/2021).



6.1.2. Parecer geral — Estacionamentos.

O estacionamento dos fundos atende aos requisitos quanto ao nimero minimo de vagas
especiais e a localizagdo das mesmas. A demarcagao das vagas encontram sedegastadas, e a
sinalizacdo vertical deteriorada. Por outro lado, o estacionamento da frente ndo reserva vagas

especiais e, portanto, ndo atende ao nimero minimo necessario.

Seguem requisitos ndo sdo atendidos no estacionamento publico.

A demarcagdo encontra-se desgastada, e sinalizacdo vertical deteriorada (verfoto 2).

N3o possui reserva de vagas especiais no estacionamento da frente.
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6.1.3. Adequagées a serem realizadas — Estacionamentos.
11
Executar a manutencdo da demarcacdo das vagas especiais, conforme item
5.5.2.3.1 da NBR 9050/2021 (ver figuras 2 a 4).
Executar a demarcacdo e sinalizagdo especiais das vagas no estacionamento dafrente,

conforme item 5.5.2.3.1 da NBR 9050/2021 (ver figuras 2 a 4).

6.2. CIRCULAGAO EXTERNA E TRAVESSIA DE PEDESTRES:

O passeio publico em frente ao imdvel é irregular, sem pavimentagdao adequada, com
dimensdes menores que as minimas exigidas. O passeio publico do lado oposto também é irregular,
sem pavimentacdo adequada, ndo existem calcadas de acesso. Em frente ao acesso principal a

edificacdo ora analisada, ndo existe faixa para travessia de pedestres.

6.2.1. Principais Requisitos — Travessia de pedestres.

As calcadas sdo essenciais para a segurancga e acessibilidade dos pedestres, permitindo
que eles caminhem com seguranca ao lado das vias de trafego, como forma de protecdo a vida
humana. A secdo 6.12 da NBR 9050/2021, trata das questdes relativas a circulagido externa, como

calgadas (passeio publico), e faixas de travessia.

O item 6.12.3 da NBR em questdo, estabelece as dimensGes minimas de calgadas, sendo
que fica definido uma faixa de servico com no minimo 0,70 m., para acomodacdo de mobilidrios
urbanos, canteiros, arvores, postes e sinalizagcdao; uma faixa livre de no minimo 1,20 m. de largura
e 2,10 m. de altura, e inclinagdo transversal maxima de 3%, exclusiva para circulagdo de pedestres.
E ainda, uma faixa de acesso, que somente é possivel ser adotada em calgadas com largura superior
a 2,00 m., estas destinadas a rampas de acesso a lotes lindeiros a serem executadas com

autorizacdodo municipio em lotes existentes, conforme figura 88 da NBR 9050/2021 (ver figura 5).



Dimensb6es em metros

Min. 2,10

0,70 1,20
Faixa de Faixa livre Faixa de acesso
servico

Largura da calcada

Figura 88 — Faixas de uso da calgada — Corte

FIGURA 5 — Detalhe das faixas de uso de calcadas (Fonte: NBR 9050/2021).

O item 6.12.7 da NBR 9050/2021, define que as faixas de travessia de pedestrespode ser
de 3 tipos com redugdo do percurso de travessia, conforme figura 91 da NBR 9050/2021 (ver figura
5); elevada, conforme figura 92 da NBR 9050/2021 (ver figura 6); ou com rebaixamento de
calcadas, conforme figura 93 da NBR 9050/2021 (ver figura 7).

12



Dimensdes em metros

Alinhamento 1,20 m
do imével min.

Estacionamento Estacionamento
de veiculos de veiculos
1 1 1 1 1
VIA | |

0,04

Figura 91 — Reducgao do percurso de travessia — Exemplo - Vista superior

| Alinhamento

do imovel
Calcada
1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1
| | <7
| | <7
| Comprimento da faixa
Via | 004 < Via
| | <]
| | <]
| | <]
1 1 1 1 1 %I 1 1
Calcada

Alinhamento
do imovel

Figura 92 - Faixa elevada para travessia — Exemplo — Vista superior
FIGURAS 6 E 7 — Modelo de faixas de travessia (Fonte: NBR 9050/2021).
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Dimensbes em metros
Alinhamento

do imdvel

21,20

Calcada Calcada

i<8,33%

1 1 1

i=8,33%

g 0,04
la | |

| Comprimento da faixa ‘
| |

Figura 93 — Rebaixamentos de calgada — Vista superior

FIGURA 8 — Detalhe rebaixamento de calcada (Fonte: NBR 9050/2021).

Quanto ao rebaixamento de calgadas, ele também pode ser executado entre canteiros,
conforme figura 95 da NBR (ver figura 8). Ou também com redugdo de percurso para calgadas estreitas,

conforme figura 96 da NBR (ver figura 9).

Fica estabelecida a largura minima de 1,50 m nos rebaixamentos das cal¢adas, conforme item

6.12.7.3 da NBR.

Observamos também o conteddo do item 6.12.7.3.1, estabelece que ndo pode haver
desnivel entre o término do rebaixamento da calgada e o leito carrogavel (onde a inclinagdo transversal
for superior a 5%), nessas condi¢Ges deve se executar uma faixa de acomodacgao, conforme figura 94

da NBR (ver figura 10).



Dimensodes em metr
Alinhamento
do imovel

#15

Calgada

i<8,33W

Guia

Via | |
0,04

|  Comprimento da faixa |
| |

Figura 95 — Rebaixamentos de calgada entre canteiros — Vista superior

Alinhamento
do imovel

Via

Figura 96 — Rebaixamentos de calgadas estreitas

FIGURAS 9 E 10 — Detalhes rebaixamentos de calgadas (Fonte: NBR 9050/2021).



Dimensdes em metros

16

X

Calcada Via

== X OY

5 % max.

0,45a0,60

Figura 94 — Faixa de acomodacgao para travessia — Corte

FIGURA 11 — Detalhes faixa de acomodag&o para travessia (Fonte: NBR 9050/2021).

Quanto a condig¢do do revestimento dos pisos de calgadas, observamos que devem ser de

superficie regular, firme, estavel e ndo trepidante para dispositivos com rodas e antiderrapante,

conforme item 6.3.2 da NBR 9050/2021.

6.2.2. Parecer geral — Travessia de pedestres.

N3o existem calgadas do lado oposto a edificacao, e a calcada do acesso aedificagcdo esta em
dimensdo menor do que a NBR 9050/2021 permite, e ainda ndo possui uma superficie regular, firme,

estdvel e ndo trepidante. Observamos também a inexisténcia de faixa de travessia de pedestres.

Seguem requisitos que ndo sao atendidos na circulacdo externa e travessia de pedestres.

Inexisténcia de cal¢adas,
Dimens&es minimas em desacordo

Superficie irregular.



6.2.3.

6.3.

Inexisténcia de faixa de travessia de pedestres.
Inexisténcia de sinalizacdo de transito em relagdo a travessia de pedestres edrea

escolar.

Adequacgdes a serem realizadas — Travessia de pedestres.

Execucdo e alargamento calgadas, definindo a faixa de circulagdo, conforme item6.12.3,
bem como revestimento dos pisos das calgadas, conforme item 6.3.2 (NBR 9050/2021),
ver figura 5.

Execucdo de faixa de travessia de pedestres, bem como, de rebaixamento de calgada.
Conforme caracteristicas do local recomenda se a execucdo de reducdodo percurso de
travessia (ver figura 5), ou rebaixamento de calgadas estreitas(ver figura 9).

As situagBes acima mencionadas devem seguir as diretrizes municipais, visto que podem

envolver a desapropriacdo de areas particulares.

ACESSO E CIRCULAGAO:

O acesso e a circulagdo na edificagdo, é garantido por meio de rotas acessiveis, que se inicia

no acesso a edificacdo interna, orientando o usuario a acessar os pontos de interesse.

6.3.1.

Principais Requisitos — Acesso e circulagdo.

Entradas e rotas acessiveis, conforme item 6.2 da NBR 9050/2021:

Todas as entradas, bem como rotas de interligagdes as fun¢bes da edificagdotem de
ser acessiveis. Tendo a ressalva que na adaptacdo de edificagdes, na impossibilidade
técnica de garantia de acessibilidade em todos os acessos, deve se garantir a acessibilidade
pelo menos no acesso principal.

Deve ser prevista a sinalizacdo informativa e direcional da localizagdo das entradas e saidas

acessiveis.
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O item 10.15.1 e 10.15.2 da NBR 9050/2021, especifica condi¢Bes para escolas,em relagdo

a rota acessivel e acesso.

e Entrada de alunos preferencialmente na via de menor trafego de veiculos.

e Deve haver rota acessivel interligando o aluno a todas as dependéncias, todos os ambientes

tem de ser acessiveis.

Sobre a circulagdo nas rotas acessiveis, observa se o disposto no item 6.3 daNBR

9050/2021:

e Neste itens sdo dispostas as exigéncias em relagdo ao tipo de circulagdo horizontal e

vertical; e condi¢Ges gerais em relagdo a revestimento, inclinagdo e desnivel; entre outros.

Em relacdo a circulagdo interna, também observa se o disposto no item 6.11 daNBR

9050/2021:

e S3o dispostas as exigéncias em relacdo a largura e dimensionamento de corredores e

portas.

Exigéncias quanto a sinalizagdo sdo dispostas no item 5.4.1 e 5.4.2 da NBR9050/2021:

e As portas e passagens devem possuir informagdo visual, associada a sinalizagdo tatil ou
sonora, devendo ser sinalizadas com nimeros e/ou letras e/oupictogramas e ter sinais
com textos em relevo. Também sdo dispostos os detalhesem geral quanto a instalacado

destas sinalizages.
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Dimensdes em metros

Faixa de alcance acessivel
para informagdes em plano

/ vertical

1,60

1,20

a) Porta b) Passagem
Figura 59 - Sinalizagao de portas e passagens — Faixa de alcance acessivel

FIGURA 12 - Faixa de sinalizagdo acessivel para portas e passagens (Fonte: NBR9050/2021).

e Devem ser previstos planos e mapas acessiveis, constituidos de representagGesvisuais,

tateis e/ou sonoras, para orientag¢do de lugares e rotas.

6.3.2. Parecer geral — Acesso e circulagéo.

A edificagdo analisada atende aos principais requisitos em relagdo a acessos e circulagao,
tais como, rotas acessiveis, transposi¢cdes verticais, revestimentos, inclinagdes e desniveis; além
de largura de corredores e portas; possui sinalizagdo visual em braile de identificacdo nas portas.

Ressalvando os itens a serem adequados conforme descritos neste Laudo.

Possui a sinalizacdo de portas e passagens. Quanto a sinalizacdo informativa e direcional
das entradas e saidas acessiveis, bem como, planos e mapas acessiveis, informamos que além da

sinalizagdo aplicada o edificio dispde de acessibilidade receptiva.






FOTOS 3 E 4 — SINALIZACAO DAS PORTAS E PASSAGENS (Fonte: Tobias Soares
Badue).



Seguem requisitos que ndo sao atendidos.

Dentro das instalagGes internas, é necessario revisar o piso tatil direcional instalado, pois
ele apresenta obstrucgdes, parte foi removida e sua orientagdo estaincorreta em relagao
ao bebedouro —que é o objetivo de sua indicacdo (ver foto 5). E ainda ha trechos que estdo
faltando pecas, ou ainda foram removidas para desviar de alguma obstrugdo. Sem rota de
acesso da area de circulagdo interna ao ambiente da quadra esportiva (ver foto 7).

O piso tatil direcional instalado encontra se em desconformidade com a NBR 9050/2021,
uma vez que o mesmo é recomendado no sentido do deslocamento das pessoas, quando
da auséncia ou descontinuidade de linha-guia identificavel, em ambientes internos ou
externos, para indicar caminhos preferenciais de circulagdo (ver foto 6).

Rampa com piso tatil de alerta em desconformidade (ver foto 8).

Desnivel no acesso a area de circulagdo interna (ver foto 10).

O acesso pela Rua Lopes Rios ndo é acessivel, trecho da rampa com inclinagdo maior que
o permitido em norma, inexisténcia de corrimaos e sinalizacdo (ver foto9).

Quanto ao acesso principal pela frente do imdvel, a transposicdo de nivel sé oferece uma
opc¢do, que é por meio de rampa. Devendo oferecer uma segunda alternativa de

transposicdo para que o acesso seja considerado acessivel (ver foto 8).
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FOTOS 5 E 6— PISO TATIL DIRECIONAL, E PISO TATIL DE ALERTA FORA DA ROTA DE
ACESSO AO BEBEDOURO. (Fonte: Tobias Soares Badue).



6.3.3.

Adequacgdes a serem realizadas — Acesso e circulagéo.

Remocado de piso tatil direcional instalado que encontra se em desconformidadecom a
NBR 9050/2021 (ver foto 6).
Remocdo de piso tatil de alerta instalado na transposicdo de portas em

desconformidade com a NBR 9050/2021 (ver foto 5).

Adequacgdo da sinalizagdo por piso tatil nas areas de interesse, atendendo o item

5.4.6 da NBR 9050/2021 (ver foto 7) e a execugdo da instalacdo correta dos mesmos.
Adequacgdo da sinalizagdo composta por piso tatil na rampa no acesso principal,a faixa de
piso tatil deve ser complementada conforme a largura total da rampa, atendendo o item
5.4.6 da NBR 9050/2021.

Deve ser executada rampa com patamar (foto 10), formando um degrau para acesso ao
patamar e ao piso. Dessa maneira, atendendo ao item 6.3 da NBR 9050/2021, que
considera acessivel o piso que atende a duas formas de deslocamento vertical (nesse caso
pela rampa e degrau). A rampa deve ser executada com inclinagdo longitudinal de 5% ou
menos, dessa maneira, ndo sendo necessdria a execug¢ao de guarda corpo, corrimaos e
guia de balizamento.Prever a colocagdo de piso tatil antes do inicio e final da rampa, e nas
extremidades que formarem os degraus (no patamar e abaixo dele), atendendo ao
disposto no item 6.6 da NBR 9050/2021.

Adequacdo do acesso pela Rua Lopes Rios, adequando a inclinagdo do trechode rampa
desconforme, atendendo a se¢do 6.6 da NBR 9050/2021; executando guarda corpo em
conformidade com a se¢do 6.9 da NBR, e adequando a sinalizagdo atendendo ao item 5.4.6
da NBR.

Adequar a rampa no acesso principal, executando patamar em frente a porta de acesso, e
escada para acesso ao patamar, além do acesso ao patamar por rampa, atendendo o item
6.3 da NBR 9050/2021, que considera acessivel o piso que prevé duas formas de

deslocamento vertical.
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6.4. ESCADAS E RAMPAS:

Existe uma rampa no acesso principal, e outra rampa no acesso pela Rua LopesRio (ver

fotos 8 e 9). 57

6.4.1. Principais Requisitos — Escadas e rampas.

Dimensionamento geral das rampas, conforme item se¢do 6.6 da NBR9050/2021:

e Fica estabelecida a largura recomendavel de 1,50, sendo admitido 1,20; e até 0,90 (m),
para adaptagGes em edificacGes existentes.
e InclinacGes e numeros de lances sdo dispostos nas tabelas de dimensionamentoda NBR

9050/2021.

Corrim3os e guarda corpos, conforme item 6.9 da NBR 9050/2021:

e Questdes quanto a rigidez e seguranga.

e Dimensionamento, em caso de escadas pode ser instalado corrimdo duplo unico
(intermediario em caso de escadas com largura superior a 2,40); altura deinstalagdo a
0,70 e 0,92 (m); em degrau isolado prever barra horizontal ou perpendicular com no
minimo 0,30, a 0,75 do seu eixo ao piso (M).

e Continuidade e ininterrupg¢do do corrimaos, e no caso dos corrimaos laterais, avango de
0,30 (m) paralelamente em direcdo ao patamar em ambas as extremidades (sem
prejudicar a circulagao).

e Na auséncia de paredes laterais, prever elementos de seguranga, como guarda- corpos e

guia de balizamento.

Guia de balizamento, conforme item 6.6.3 da NBR 9050/2021.

e Em alvenaria ou outro material, conforme figura 72 da referida NBR (ver figura 12).



Dimensdes em metro

Corrimao

0,92

Guarda
copo

Guia de

¥ balizamento

<—— 1,20 min. ———»

0,05 min.

Figura 72 — Guia de balizamento

FIGURA 1 — Detalhes Guia de Balizamento (Fonte: NBR 9050/2021).

Sinalizacdo, conforme se¢do 5 da NBR 9050/2021.

e Oscorrimdos devem ter sinalizagdo tatil (caracteres em relevo e em Braille), identificando
0 pavimento.

e SinalizagOes visuais em degraus, sendo fotoluminescete ou retoiluminada, em rota de
fuga; igual ou maior que a projecdo dos corrimdos laterais, com no minimo 7 de
comprimento e 3 de largura (cm).

e Sinalizac¢do tatil e visual de alerta, no inicio e fim dos lances de escadas e rampas.

6.4.2. Parecer geral — Escadas e rampas.

A rampa no acesso principal atende a questdo quanto a inclinagdo, guarda corpos e
corrimdos, ndo possui guia de balizamento. E além disso, deve adequada conforme situagdo
exposta na secdo anterior, de forma a criar um patamar em frente a porta, onde também podera
ser executada uma escada, garantindo duas formas de deslocamento vertical. Dessa forma, ndo

serao apontados requisitos ndo atendidos, uma vez que a rampa deve ser redimensionada.
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A rampa no acesso secundario ndo atende aos requisitos quanto ao dimensionamento,

sendo que deverdo ser previstas adequacgbes, quanto a inclinagcdo, guarda corpos e corrimdos, guia

de balizamento e sinalizacdo desses elementos.

6.4.3.

Seguem requisitos ndo atendidos.

Acesso secundario.

Rampa com inclinagao superior a 8,33%.
Guarda corpos e corrimaos nao executados.
N3o possui guia de balizamento.

Sinalizacdo tétil nos corrimaos.

Adequagoes a serem realizadas — Escadas e rampas.

Execucgdo de guarda corpos, corrimdos e guias de balizamento em toda extensdoda rampa,
conforme item 6.6.3 e 6.9 da NBR 9050/2021 (ver figuras 12 e 13).

Correcdo da inclinacdo da rampa, seguindo item 6.6.2.1 em que as rampas devem ter
inclinacdo de acordo com os limites estabelecidos na Tabela 6 da NBR9050/2021 (ver
tabela 1). Para inclinagdo entre 6,25 % e 8,33 %, é recomendado criar areas de descanso
(6.5.) nos patamares, a cada 50 m de percurso. Em reformas, quando esgotadas as
possibilidades de solugdes que atendam integralmente a Tabela 6, podem ser utilizadas

inclinagdes superiores a 8,33 % (1:12) até 12,5 % (1:8), conforme Tabela 7 (ver tabela 2).
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a) Em escadas

b) Em rampas

Figura 76 — Corrimaos em escada e rampa

FIGURA 13 — Detalhe do corrim3o (Fonte: NBR 9050/2021).

Tabela 6 — Dimensionamento de rampas

Dimensoes em metros

Desniveis maximos de cada Inclinacao admissivel em Nimero maximo
segmento de rampa h cada segmento de rampa i de segmentos
m % de rampa
1,50 5,00 (1:20) Sem limite
1,00 5,00 (1:20)<i<6,25 (1:16) Sem limite
0,80 6,25 (1:16) << 8,33 (1:12) 15

TABELA 1 — Dimensionamento de rampas (Fonte: NBR 9050/2021).

Tabela 7 — Dimensionamento de rampas para situacGes excepcionais

Desniveis maximos de cada
segmento de rampa h

Inclinagdo admissivel em
cada segmento de rampa i

Nimero maximo
de segmentos

m % de rampa
0,20 8,33 (1:12) <i< 10,00 (1:10) 4
0,075 10,00 (1:10) <i<12,5 (1:8) 1

TABELA 2 — Dimensionamento de rampas (Fonte: NBR 9050/2021).

Executar a sinalizagdo tatil nos corrimdos prevendo também a sinalizacdo emrelevo

dos caracteres, além do sistema braile.
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6.5. BANHEIROS:

A edificacdo possui dois banheiros acessiveis de acesso independente, sendoum

feminino e um masculino.
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FOTOS 11 A 17 — BANHEIROS — INTERNO — AJUSTAR BACIA, BARRAS DE APOIO E ACESSORIOS NO
GERAL



6.5.1. Principais Requisitos — Banheiros.

Exigéncias quanto a localizagdo, conforme item 7.3 da NBR 9050/2021:

Devem ser localizados em rotas acessiveis proximos a circulagao principal.

Dimensionamento quanto a quantificagdo, conforme item 7.4.3 e Tabela 9 daNBR

9050/2021.

Nos edificios publicos, existentes, deve ser previsto um sanitario acessivel, com acesso

independente por pavimento.

Quanto a dimensdo dos sanitarios acessiveis, seguir o contido no item 7.5 da NBR 9050/2021.

O referido item estabelece além das dimensGes o posicionamento das pecas sanitarias e

barras, bem como, das areas de transferéncia, area de manobra, entre outros.

Demais itens da secdo 7 da NBR 9050/2021, estabelece todos os requisitos a serem

observados em relagdo aos elementos que compde a execugdo do banheiro acessivel.

6.5.2. Parecer geral — Banheiros.

A edificagdo possui dois banheiros acessiveis, com dimensdes atendidas.Seguem

requisitos que nao sao atendidos.

Os puxadores horizontais das portas dos banheiros foram removidos.

N&o possui cabide e porta objetos.



O sistema de alarme de emergéncia estd incompleto.

6.5.3. Adequacées a serem realizadas — Banheiros.
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Instalacdo de puxador horizontal, no lado oposto ao da abertura da porta,associado a

maganeta, conforme especificado em 6.11.2.7 (ver Figura 14).
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__Puxador
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o I 0,80 |
a) Vista frontal b) Vista superior

Figura 84 — Portas com revestimento e puxador horizontal

FIGURA 14 — Puxador horizontal (Fonte: NBR 9050/2021).

Prever a instalagdo de cabide e porta objetos, conforme os itens 7.11.13 e
7.11.14 e figura 121 da NBR 9050/2021. Os mesmos devem ser instalados a0,80 a
1,20 (m) do piso acabado. O porta objetos deve ser instalado em local quendo interfira nas
areas de transferéncia e manobra, e deve ter profundidade maxima de 0,25 m, ndo pode
ter cantos agudos e superficies cortantes ouabrasivas; ndo é recomendavel a instalagdo do

mesmo atras da portas (ver figural5).



DimensGes em metros

Espelho

Saboneteira

. 36
Toalheiro

Porta-objetos Cabide &
W% /u / Faixa de alcance
K54

Barrade

apoio

Figura 121 — Faixa de alcance de acessoérios junto ao lavatério — Vista frontal

1,20

0,80

FIGURA 15 — Esquemitico instalacdo de acessérios (Fonte: NBR 9050/2021).

Prever a instalagdo completa do sistema de alarme de emergéncia, atendendo aodisposto
no item 5.6.4.1 da NBR 9050/2021, bem como observando todos os detalhes em relagdo

a instalagdo conforme segdo 5.6 da referida norma.

6.6. MOBILIARIO:

Em escolas todo local deve ser acessivel, garantindo a drea de aproximagao, manobra e

faixas de alcance manual, visual e auditivo, conforme itens 10.15.5 e 10.15.8 da NBR 9050/2021.



7. CONSIDERAGOES FINAIS:

As situagOes apresentadas neste laudo representam a situagdo no dia da respectiva vistoria,

podendo haver alteragdes das condigdes em fung¢do de modificagdes ocorridas apds a mesma.

8. ENCERRAMENTO:

Este Laudo é composto de 46 folhas, e assinado pelo responsavel técnico pela elaboragao.

S3o Paulo, 29 de Agosto de 2024.
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