LAUDO TECNICO
ACESSIBILIDADE

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM
AGOSTO 2024

Local: CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM

Enderego: CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM - AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA N° 200 —
CENTRO - VARGEM - SP



Sumario

LAUDO TECNICO DE VISTORIA — ACESSIBILIDADE .......cooooioeoieeeeeeeeeeeeeees e, 3
1. IDENTIFICAGAQ E LOCALIZACAO ...t 3
2. OBUETIVO. ...ttt ettt bt eteebe b assesasessessesessensas 4
3. METODOLOGIA UTILIZADA ..ottt ens 4
4. ABREVIATURAS ..ottt ettt ettt b ettt st b et ebesaeseeseesensens 5
5. CARACTERIZAGCAQO DA EDIFICACAO ........oooeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 6
6. ANALISE GERAL. ...t 7
6.1.  ESTACIONAMENTOS .. ...ttt ettt ev e ene 7
6.1.1. Principais Requisitos — Estacionamentos. .............c.cccooooieoiiiiceciccecece e 9
6.1.2. Parecer geral — Estacionamentos............c.ooooviiiiiiciicicececeee e 11
6.1.3. Adequacdes a serem realizadas — Estacionamentos. ............cccooveeveeiiiiccicicenene. 11
6.2. TRAVESSIADE PEDESTRES........cooi oot 12
6.2.1. Principais Requisitos — Travessia de pedestres..........ccccooveevieievicciecicceeeeee e, 14
6.2.2. Parecer geral — Travessia de pedestres. ..........oovveiecieeiciieeeeeeeeeeeee e 15
6.2.3. Adequacdes a serem realizadas — Travessia de pedestres ..........ccccoveevevvveieieenene 16
B.3. RAMPAS. ...ttt ettt et et te et et ae et et e tenes 16
6.3.1. Principais Requisitos — RamMPaAs...........c.coooviiiioiiieeeeeeeee e 16
6.3.2. Parecer geral — RAmPas........cc.ooouiiiiiiiiiiiiece ettt e 18
6.3.3. AdequacOes a serem realizadas. ............cceeevieiieuiieiece e e 20
6.4, BANHEIROS ...ttt ettt ettt ettt et et te et 20
6.4.1. Principais Requisitos — Banh@iro. ............c..oooouioiioicieee e 20
6.4.2. Parecer geral —Banh@irOS............oovooiiiioiieiiceeeeeeee et e 21
6.4.3. Adequacdes a serem realizadas — Banheiros...........c..cccooveeiieiioiiciicecce e 24
7. CONSIDERAGODES ...t 28

ENCERRAMENTO. ...ttt 28



LAUDO TECNICO DE VISTORIA - ACESSIBILIDADE

1. IDENTIFICAGAO E LOCALIZAGAO:

3

1.1. Interessado: MUNICIPIO DE VARGEM
1.2. CNPJ: 67.160.507/0001-83

1.3 Imével objeto da vistoria: CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM - AVENIDA NOSSA
SENHORA DE FATIMA N° 200 — CENTRO - SP
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FIGURA 1 — LOCALIZAGAO DO CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM — AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA
N° 200 — CENTRO - VARGEM SP

CENTRO - VARGEM - SP (Fonte: Google Earth).



2. OBJETIVO:

O presente Laudo tem por objetivo avaliar as condicbes em relacdo a
acessibilidade das instalacées da CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM, atestando as
condicbes favoraveis e/ou apontando desconformidades, e ainda, indicando as
referéncia normativas para adequacdes das condicdes desconformes.

3. METODOLOGIA UTILIZADA:

Para a elaboragao deste Laudo foram realizadas vistorias in loco, observando as

questdes relativas a acessibilidades, tendo como base o seguinte:

o Estacionamentos.

e Escadas e rampas.
e Acesso e circulagao.
e Banheiros P.C.R..

Este Laudo foi elaborado com base na legislagao especifica sobre acessibilidade,
em vigor na esfera federal e estadual.

Lei Federal 10.098 de 19/12/2000; estabelece normas gerais e critérios basicos para
a promogao da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com
mobilidade reduzida, e da outras providéncias.

o Decreto Federal 5.296 de 2004; estabelece normas gerais e critérios basicos para
a promogao da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com
mobilidade reduzida, e da outras providéncias.

o Lei Estadual 12.548 de 27/02/2007; consolida a legislagao relativa ao idoso.

e Lei Federal 13.146 de 06/07/2015; institui a Lei Brasileira de Inclusdo da Pessoa
com Deficiéncia (Estatuto da Pessoa com Deficiéncia).

e Decreto Federal 9.404 de 11/06/2018; dispbe sobre a reserva de espacos e

assentos em teatros, cinemas, auditérios, estadios, ginasios de esporte, locais de



espetaculos e de conferéncias e similares para pessoas com deficiéncia, em
conformidade com o art. 44 da Lei n® 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a
Lei Brasileira de Inclusdo da Pessoa com Deficiéncia (Estatuto da Pessoa com
Deficiéncia).

Decreto Federal 10.014 de 06/09/2019; estabelece normas gerais e critérios basicos
para a promocao da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com
mobilidade reduzida.

NBR 9050:2021 da ABNT — Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espacos e
equipamentos urbanos.

NBR NM 313 - Elevadores de passageiros — Requisitos de seguranga para
construcao e instalacdo — Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas,
incluindo pessoas com deficiéncia.

Resolucdo 236/07 do Contran - Aprova o Volume IV — Sinalizacdo Horizontal, do
Manual Brasileiro de Sinalizagéo de Transito.

. ABREVIATURAS:

¢ M.R. - Médulo de Referéncia;

e P.C.R.-Pessoa em Cadeira de Rodas;

e P.M.R. - Pessoa com Mobilidade Reduzida;

e P.O. - Pessoa Obesa;

e P.D.V - Pessoa com Deficiéncia Visual,

¢ S.ILA. - Simbolo Internacional de Acesso.

e AB.N.T. - Associacao Brasileira de Normas Técnicas;

¢ N.B.R. - Normas Brasileiras Regulamentadoras.



5. CARACTERIZAGAO DA EDIFICAGAO:

O terreno ocupado pela edificagao que abriga a Camara Municipal De Vargem,
faz frente para a Rua Nossa Senhora de Fatima n° 200. A edificagdo ocupada possui
Unico pavimento, com acesso principal ao imovel pela citada via, existe desnivel entre
0 acesso principal e via publica, onde foi executada calgcada em concreto. Na entrada
da edificacao foi executada uma pequena rampa de acesso para vencer o desnivel

entre estacionamento e entrada da edificacao.

Ha demarcagéo de vagas dentro do terreno da edificagao, localizados apés o
portdo do imdvel, sendo 4 vagas acomodadas paralelamente em 45 graus em recuo
na lateral direita do imével, 2 vagas em 90 graus na lateral do imdvel, e mais 4 vagas

em 45 graus em frente a fachada principal. Nao ha vagas especiais para P.C.R. e Idoso.

O acesso a edificagdo se da por um portdo de correr de barras de ferro e

entrada no imével através de uma porta dupla de vidro.

FOTO 1 — FACHADA PRINCIPAL DO CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM
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6. ANALISE GERAL:

Com base na caracterizagdo do imovel descrita no tépico anterior, seguiremos
com a andlise dos itens relativos a acessibilidada do imovel. A descricdo de cada item
seguira uma forma padronizada, onde primeiramente caracterizaremos a situagéo
objeto da analise, posteriromente serdo descritos os principais requisitos que tangem
a analise, na sequencia sera disposto um parecer geral, onde também serdo apontadas
as desconformidades, e o encerramento de cada item se dara com adeterminagao dos

itens a serem adequados e as referéncias para a execugao das adequagoes.

6.1. ESTACIONAMENTOS:

Conforme descrito na caracterizagdo da edificagdo, ndo possui vagas

especiais (para P.C.R. e Idoso).




FOTO 2 - ESTACIONAMENTO SEM VAGAS VAGAS ESPECIAIS (Fonte: Ingrid da Silva
Pereira).



6.1.1. Principais Requisitos — Estacionamentos.

Dimensionamento em relagcédo a quantidade de vagas especiais:

e 2% do total de vagas de estacionamentos, observando no minimo a existéncia
de 1 vaga deve ser reservado para uso de P.C.D., conforme Lei Federal
n°10.098 de 19/12/2000.

e 5% do total de vagas de estacionamento deve ser reservada para uso de
Idosos, conforme Lei Estadual n°12.548 de 27/02/2007.

Exigéncias em relagdo a localizagao das vagas:

¢ As vagas P.C.R. devem ser posicionadas préximas aos acessos de circulagao
de pedestres, conforme Lei Federal n°10.098 de 19/12/2000.

e As vagas para Idosos devem ser posicionadas de forma a garantir a melhor
comodidade ao idoso, conforme Lei Estadual n°12.548 de 27/02/2007.

e As vagas especiais devem compor a rota acessivel, na impossibilidade de
execugao da rota entre o estacionamento e acessos. Vagas especiais (P.C.R.
e ldosos) serdo previstas a distancias de no maximo 50 (m) de acesso
acessivel,conforme item 6.2.4 da NBR 9050/2021.

Exigéncias em relacao a sinalizagdo das vagas:

e As vagas P.C.R. devem ser devidamente sinalizadas, conforme Lei Federal
n°10.098 de 19/12/2000.

e As vagas reservadas a pessoa com deficiéncia ou comprometimento de
mobilidade devem ser dimensionadas de forma a garantir, tanto para o
condutor quanto para o conduzido, o embarque e desembarque, bem como o

acesso ao local de interesse. A sinalizagdo é composta por:

Sinalizagao Horizontal:

e Cada vaga reservada deve ser demarcada com a marca delimitadora de
estacionamento regulamentado e com o Simbolo Internacional de Acesso -
SIA.



e Marca delimitadora de estacionamento regulamentado Largura de 0,10m a
0,20m, na cor branca.

e Area de protegdo de estacionamento: Trata-se de uma marca de canalizagdo
destinada a permitir o embarque e desembarque com seguranga, da pessoa
com deficiéncia com comprometimento da mobilidade. Deve estar sempre
associada a marca delimitadora de estacionamento regulamentado. Deve
possuir largura minima de 1,20m e ser demarcada na cor branca, podendo ser
compartilhada por 2 vagas e dispensada quando a vaga é adjacente a uma

faixa de travessia de pedestres, ou quando a vaga tem largura minima de

3,60m, conforme figura 1

FIGURA 1 — Modelos de sinalizagdo de marca delimitadora.

¢ No caso de desnivel entre a area de protegdo de estacionamento e o passeio
deve ser feito rebaixamento do piso com rampa de acesso e abas laterais. O
rebaixamento deve estar associado a area de protegao de estacionamento. A
rampa de acesso deve: ter largura minima de 1,20m; ter inclinagao constante
e de no maximo 8,33%. A rampa de acesso ndo deve: apresentar desnivel
(degrau) na jungao com a pista; possuir piso tatil de alerta. As abas laterais
devem, sempre que possivel, ter uma inclinagao de 8.33%, admitindo-se nos
casos de impraticabilidade uma largura minima de 0,50m. No caso de
interferéncias fisicas com impossibilidade de remogao, tais como arvores,
jardins, pogos de visita, colunas e outros obstaculos, as abas podem ser
dispensadas. A Figura 2 apresenta um rebaixamento padréo



FIGURA 2
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FIGURA 2 — Modelos de rebaixamento padrao.

e Toda vaga reservada deve ser demarcada com a marca delimitadora de
estacionamento regulamentado e com o Simbolo Internacional de Acesso —
SIA devendo sempre estar voltado para o lado direito. Nos casos em que é

necessario dar contraste com o pavimento deve ser utilizado o SIA com orla.

FIGURA 3

L -
- . L
sem orla com orla

FIGURA 3 — Simbolo Internacional de Acesso (SIA)

Sinalizagao Vertical:



¢ Fica a critério do 6rgéo ou entidade de transito com circunscricao sobre a via o

uso do sinal vertical de regulamentagao “Estacionamento Regulamentado” —
R-6b, com a mensagem “COM CREDENCIAL” e Simbolo Internacional de

Acesso- SIA, conforme desenho da Figura 4, podendo ser acrescentadas

informacgées conforme desenho da Figura 5.

FIGURA 4

-
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FIGURA 4 e 5 — Modelos de sinalizagéo vertical de regulamentacéo de vagas de

estacionamento de veiculos destinadas exclusivamente a veiculos que transportem

pessoas portadoras de deficiéncia e com dificuldade de locomocgao, conforme Resolucao

965/2022.

Sinalizagao para vaga perpendicular:

¢ A vaga deve ter comprimento minimo de 5,0m e largura minima de 2,40m. O

Simbolo Internacional de Acesso - SIA deve ser locado conforme demonstrado

na figura 6:
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FIGURA 6 — Sinalizagao vaga perpendicular.

Sinalizagao de vagas reservdas a pessoa idosa:

e Cada vaga reservada deve ser demarcada com a marca delimitadora de
estacionamento regulamentado e com o Simbolo “ldoso”, conforme figura 7.

e Marca delimitadora de estacionamento regulamentado Largura de 0,10m a
0,20m, na cor branca.

Figura 1

L

com orla sem orla

FIGURA 7 — Simbolo “ldoso”

Sinalizagao Vertical:

¢ Fica a critério do 6rgéo ou entidade de transito com circunscricao sobre a via o
uso do sinal vertical de regulamentacdo R-6b -“Estacionamento
Regulamentado”, com o Simbolo ldoso e com a mensagem “COM
CREDENCIAL” conforme desenho da Figura 8, podendo ser acrescentadas

informacdes, conforme exemplo da Figura 9.
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FIGURA 8 e 9 — Modelos de sinalizagéo vertical de vagas de estacionamento de veiculos

destinados a idosos, conforme Resolugédo 965/2022.

Sinalizagao para vaga perpendicular:
A Figura 10 apresenta um exemplo de duas vagas a 90° em relagéo ao fluxo veicular:

FIGURA 10
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FIGURA 10 - Sinalizagao vaga perpendicular.



6.1.2. Parecer geral — Estacionamentos.

O estacionamento nao dispde de vagas demarcadas para P.C.R. e idoso.

Devem ser realizados ajustes e benfeitorias conforme item 6.1.3. 1

6.1.3. Adequacgoes a serem realizadas — Estacionamentos.

e Regularizagao da area de protecao.

Instalacao da sinalizacao vertical.

Execucao de demarcagao de vaga.

Interligar a rota acessivel aos polos de atragao.

O estacionamento deve possuir uma faixa de circulagao de pedestre que garanta

um trajeto seguro, com largura minima de 1,20 m até o local de interesse.

Os portdes de acesso a garagens manuais ou de acionamento automatico
devem funcionar sem colocar em risco os pedestres. A superficie de varredura
do portao nao pode invadir a faixa livre de circulagdo de pedestre e deve contar

com sistema de sinalizacao.



6.2. RAMPAS E DESNIVEIS:

Conforme mencionado na caracterizagdo da edificacdo, ha uma rampa entre a
via principal e estacionamento. Had um desnivel entre o estacionamento e a porta
principal da edificagao, nivelado através de uma pequena rampa (verificar conformidade
da rampa de acesso), conforme item 6.6 da NBR 9050/2021 “S&o consideradas rampas

as superficies de piso com declividade igual ou superior a 5 %. Os pisos das rampas

devem atender as condigbes de 6.3". O Acesso ndo possui sinalizagao tatil.

FOTO 5 - ACESSO PRINCIPAL A EDIFICAQAO (Fonte: Ingrid da Silva Pereira).

FOTO 6 — RAMPA DESCONFORME NO ACESSO A EDIFICACAO (Fonte: Tobias
Soares Badue).

6.2.1. Principais Requisitos — Rampas e desniveis.

Regularizagao do desnivel, conforme item sec¢ao 6.3.4 da NBR9050/2021:

*14



6.3.4 Desniveis

6.3.4.1 Desniveis de qualquer natureza devem ser evitados em rotas acessiveis. Eventuais desniveis
no piso de até 5 mm dispensam tratamento especial. Desniveis superiores a 5 mm até 20 mm devem
possuir inclinagdo maxima de 1:2 (50 %), conforme a Figura 68. Desniveis superiores a 20 mm,
quando inevitaveis, devem ser considerados degraus, conforme 6.7.

2
x<$5 5<xs20 Y[ _#~Z
% M

Figura 68 - Tratamento de desniveis

Dimensdes em milimetros

6.3. ACESSO E CIRCULAGAO:

O acesso e a circulagao na edificagdo de uso publico, é garantido por meio de
rota acessivel, a partir do estacionamentos, orientando o usuario a acessar os pontos
de interesse. A rampa de acesso da rota acessivel devera ser verificada, conforme
descrito na secao anterior.Deve ser prevista a sinalizagado informativa e direcional da

localizagado das entradas e saidas acessiveis.

6.3.1. Principais Requisitos — Acesso e circulagao.

Entradas e rotas acessiveis, conforme item 6.2 da NBR 9050/2021:

e Todas as entradas, bem como rotas de interligacdes as fungdes da
edificacdo tem de ser acessiveis. Tendo a ressalva que na adaptacao
de edificagdes, na impossibilidade técnica de garantia de acessibilidade
em todos os acessos, deve se garantir a acessibilidade pelo menos no

acesso principal.



e Deve ser prevista a sinalizacéo informativa e direcional da localizagao

das entradas e saidas acessiveis.

Sobre a circulagdo nas rotas acessiveis, observa se o disposto no item 6.3
da NBR 9050/2021:

o Neste itens sdo dispostas as exigéncias em relagdo ao tipo de circulagao
horizontal e vertical; e condigdes gerais em relagdo a revestimento, inclinagéo e

desnivel; entre outros.

Em relacdo a circulacao interna, também observa se o disposto no item 6.11 da
NBR 9050/2021:

e Sao dispostas as exigéncias em relagdo a largura e dimensionamento de

corredores e portas.

Exigéncias quanto a sinalizagdo sio dispostas no item 5.4.1 e 5.4.2 da NBR
9050/2021:

e As portas e passagens devem possuir informagao visual, associada a sinalizagao
tati ou sonora, devendo ser sinalizadas com numeros e/ou letras e/ou
pictogramas e ter sinais com textos em relevo. Também sdo dispostos os

detalhes em geral quanto a instalagao destas sinalizagoes.
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Dimensoes em metros

/— Faixa de alcance acessivel
para informagbes em plano

/ vertical

....................

1,60

1,20

a) Porta b) Passagem
Figura 59 - Sinalizagao de portas e passagens — Faixa de alcance acessivel

FIGURA 6 — Faixa de sinalizagao acessivel para portas e passagens (Fonte: NBR
9050/2021).

e Devem ser previstos planos e mapas acessiveis, constituidos de

representacgdes visuais, tateis e/ou sonoras, para orientagao de lugares e rotas.

6.3.2. Parecer geral — Acesso e circulacgéao.

A edificagdo analisada deve ser regularizada em relagao a portas de acesso ao

banheiro, considerando a sinalizagao tatili do acesso e sinalizacdo informativa e

direcional das entradas e saidas acessiveis.
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Seguem requisitos que ndo sao atendidos.

e Porta de entrada o banheiro P.C.R. sem sinalizagdo adequeada.
o Verificar disposi¢do e dimensdes das barras de acessibilidade.

e Valvula de descarga em desconformidade

e Torneira do lavatério e acessoérios em desconformidade.

e Piso tatil em desconformidade.

FOTOS 7 E 8-PISO TATIL EM DESCONFORMIDADE. (Fonte: Ingrid da Silva Pereira).



FOTO9 - PORTA DO BANHEIRO P.C.R. EM DESCONFORMIDADE. (Fonte: Ingrid da Silva
Pereira).



ENGENHARIA & MEIO AMBIENTE

6.3.3. Adequacbes a serem realizadas — Acesso e circulagéao.

e Adequacao da sinalizacédo da porta do banheiro P.C.R., conforme item
6.11.2.7., ilustrado abaixo: (ver figura 6). %20
¢ Adequacéo do piso tatil.

6.11.2.7 As portas de sanitarios e vestiarios devem ter, no lado oposto ao seu lado de abertura, um
puxador horizontal, conforme 4.6.6.3, instalado a altura da macaneta. O vao entre os batentes das
portas deve ser maior ou igual a 0,80 m.

Recomenda-se ter um revestimento resistente a impactos conforme a Figura 86 e que estas portas
ou batentes tenham cor contrastante com as cores da parede e do piso, de forma a facilitar a sua
localizagdo. O dispositivo de travamento deve observar o descrito em 4.6.8.

Dimensdes em metros

e
o
N .
Puxador horizontal :I ™~ S
2040, ,7 ||~ "| Maganeta t 9
= 4 " \
I \
o Il \
e n \
- L 1 =4 ]
© " B
= I 20,80 ll_-i
© | | Revestimento :
resistente a impacto
WANSANN
a) Vista frontal b) Vista frontal

Figura 86 — Porta de sanitarios e vestiarios

6.4. BANHEIROS:

Existe um banheiro unissex acessivel (P.C.R.) na edificagao:

6.4.1. Principais Requisitos — Banheiros.

Exigéncias quanto a localizagao, conforme item 7.3 da NBR 9050/2021:

o Devem ser localizados em rotas acessiveis préximos a circulag&o principal.

Dimensionamento quanto a quantificacdo, conforme item 7.4.3 e Tabela 9 da
NBR 9050/2021.

¢ Nos edificios publicos, existentes, deve ser previsto um sanitario

acessivel,com acesso independente por pavimento.



Quanto a dimensao dos sanitarios acessiveis, seguir o contido no item 7.5 da
NBR 9050/2021.

e O referido item estabelece além das dimensdes o posicionamento das
pecas sanitarias e barras, bem como, das areas de transferéncia, area

de manobra, entre outros.



Demais itens da secao 7 da NBR 9050/2021, estabelece todos os requisitos a
serem observados em relacdo aos elementos que compde a execucdo do banheiro

acessivel.

6.4.2. Parecer geral — Banheiros.

A edificagdo atende ao requisito quanto ao nimero minimo de banheiros.
(possui um banheiro acessivel), com acesso através da recepg¢dao. Recomenda-se
verificar se as dimensdes minimas e posicionamento das pecas estdo em conformidade

com o estabelecido em norma; assim como areas de transferéncia e area de manobra.

Existem itens em desconformidade, como barras, area de manobra e
transferéncia, vao de porta, e ainda, existem elementos faltantes, que sao exigidos pela

norma, como saboneteira, espelho, toalheiro, cabide e porta objetos.

Seguem requisitos que nao sao atendidos.

o Porta de entrada em desconformidade.

e A barra vertical foi posicionada em posigao diferente da prescrita em
norma.

e O acionamento da descarga esta em desconformidade com a NBR
9050/2021 (ver foto 9).

e Papeleira da bacia sanitaria em desconformidade com prescrito na
NBR 9050/2021 (ver foto 9).

e No lavatério observamos a inexisténcia de toalheiro, espelho,
saboneteira, cabide e porta objetos (ver foto 10).

¢ Nao ha alarme de emergéncia
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FOTO 9 - BACIA COM ACIONAMENTO DA DESCARGA EM DESCONFORMIDADE. BEM
COMO ACESSORIOS (BARRA PERPENDICULAR ATRAS DA BACIA, E PAPELEIRA, EM
DESCONFORMIDADE. SEM ALARME DE EMERGENCIA. (Fonte: Ingrid da Silva Pereira).



FOTO 9 — BACIA COM ACIONAMENTO DA DESCARGA EM DESCONFORMIDADE. BEM
COMO, BARRA PERPENDICULAR ATRAS DA BACIA, E PAPELEIRA, EM DESCONFORMIDADE.
SEM ALARME DE EMERGENCIA. (Fonte: Ingrid da Silva Pereira).



FOTO 10 — OBSERVAMOS A FALTA DE SABONETEIRA, TOALHEIRO E OUTROS
(Fonte: Ingrid da Silva Pereira).
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6.4.3. Adequacgoes a serem realizadas — Banheiros.

¢ Instalagédo da porta de entrada conforme item 7.11.5 e figura 84 (ver
figura 7) da NBR 9050/2021.

Dimensdes em metros

Puxador
horizontal

0,10]| , 040 | Macaneta
™ ﬂr

Revestimento resistente a impactos

2,10

0,50

0,90a1,10

0,40

7

a) Vista frontal b) Vista superior

Figura 84 — Portas com revestimento e puxador horizontal

FIGURA 7 — Detalhe porta do box do banheiro acessivel. (Fonte: NBR9050/2021).
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Adequar o acionamento da descarga, conforme item 7.7.3.2da NBR
9050/2021. Segue texto extraido do item da referida norma: “..0
mecanismo de acionamento de descarga em caixa acoplada deve estar
localizado dentro do alcance manual de pessoas em cadeira de rodas,
(...). O mecanismo de acionamento de descarga em caixa acoplada
pode ser por alavanca, sensores eletrébnicos ou dispositivos

equivalentes...”.



Adequar o posicionamento da papeleira de sobrepor da bacia sanitaria,
conforme item 7.11.2 e figura 124 da NBR 9050/2021 (ver figura 12).

Dimensces em metrc

=

(5)

(&)

1,00

Figura 124 — Localizagdo da papeleira de
sobrepor (rolo) — Vista lateral

FIGURA 9 — Esquematico do posicionamento da papeleira de sobrepor (Fonte: NBR 9050/2021).

Prever a instalagdo de toalheiro, saboneteira, cabide e porta objetos,
conforme os itens 7.11.13 e 7.11.14 e figura 121 da NBR 9050/2021.
Os mesmos devemser instalados a 0,80 a 1,20 (m) do piso acabado. O
porta objetos deve ser instalado em local que nao interfira nas areas de
transferéncia e manobra, e deve ter profundidade maxima de 0,25 m,
nao pode ter cantos agudos e superficies cortantes ou abrasivas; nao

é recomendavel a instalagdo do mesmo atras da portas (ver figura 10).
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Dimensdes em metros

Espelho
4 Saboneteira

Toalheiro 27
Porta-objetos % N
W - / Faixa de alcance
7 7R S
J
3

1,20

Barra de *

apoio )
[=]

Figura 121 - Faixa de alcance de acessorios junto ao lavatorio — Vista frontal

FIGURA 10 — Esquematico instalagéo de acessorios (Fonte: NBR 9050/2021).

Dimensdes em metros

e /
0,10 max.
-2 1,50
\ \
\ \
\ \
N \
Y N
> LS N ~
a) Vista superior da area de transferéncia b) Vista superior da area de manobra

Figura 98 — Areas de transferéncia e manobra para uso da bacia sanitaria

o Verificar a instalacdo do alarme de emergéncia, atendendo ao disposto no item
5.6.4.1 da NBR 9050/2021, bem como observando todos os detalhes em
relacdo a instalacdo conforme sec¢éo 5.6 da referida norma.

e Verificar a instalagdo do alarme de emergéncia, atendendo ao disposto no item



5.6.4.1 da

5.6.4.1 da NBR 9050/2021, bem como observando todos os detalhes em
relacdo a instalacdo conforme secdo 5.6 da referida norma.

o Verificar a instalagdo do alarme de emergéncia, atendendo ao disposto no item

1.1. MOBILIARIO URBANO:

Recomenda-se que todo mobiliario urbano atenda aos principios do desenho
universal. Proporcionando ao usuario seguranga e autonomia de uso, assegurando
dimensdo e espago apropriados para aproximacgdo, alcance, manipulagdo e uso,
postura e mobilidade do usuario, ser projetado de modo a ndo se constituir em obstaculo
suspenso, bem como, ndo possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliéncias
cortantes ou perfurantes, estar localizado junto a uma rota acessivel e ser sinalizado.
As informacbes essenciais aos espagos na edificacdo, no mobiliario e nos
equipamentos urbanos devem ser utilizadas de forma visual, sonora ou tatil, de acordo

com o principio dos dois sentidos e conforme a Tabela abaixo:

FIGURA 3
Tipos
Aplicagao Instalagao Categoria -
Visual Tatil Sonora
Direcional/
Permanaxil informativa @
Edificagao/ Emergéncia
gspacol Direcional/
equipamentos informativa
Temporaria
Emergéncia @
Permanente Informativa @
Mobiliarios
Temporaria Informativa
NOTA As pecas de mobiliario contidas nesta Tabela sdo aquelas onde a sinalizagdo é
necessaria, por exemplo, bebedouros, telefones etc.
2  Apresenta duas formas de aplicag&o: linha superior ou linha inferior.

FIGURA 3 — Aplicacao e formas de informacgéao e sinalizagédo (Fonte: NBR
9050/2021).



2. CONSIDERAGOES FINAIS:

As situacbes apresentadas neste laudo representam a situacdo no dia da
respectiva vistoria, podendo haver alteragbes das condicbes em funcdo de
modificagcdes ocorridas apds a mesma.

3. ENCERRAMENTO:

Este Laudo é composto de 30 folhas, e assinado pelo responsavel técnico pela

elaboracgao.

S30 Paulo, 05 de Setembro de 2024.
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