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LAUDO TECNICO DE VISTORIA - ACESSIBILIDADE

1. IDENTIFICAGAO E LOCALIZAGAO:

3

1.1. Interessado: MUNICIPIO DE VARGEM
1.2. CNPJ: 67.160.507/0001-83

1.3 Imével objeto da vistoria: AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA N° 135 — CENTRO -
SP
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FIGURA 1 — LOCALIZAGAO DO TERMINAL RODOVIARIO DE VARGEM — AV. NOSSA SENHORA DE
FATIMA N° 135 — CENTRO - VARGEM SP

CENTRO - VARGEM - SP (Fonte: Google Earth).



2. OBJETIVO:

O presente Laudo tem por objetivo avaliar as condicbes em relacdo a
acessibilidade das instalagcbes do Terminal Rodoviario de Vargem, atestando as
condicbes favoraveis e/ou apontando desconformidades, e ainda, indicando as
referéncia normativas para adequacdes das condicdes desconformes.

3. METODOLOGIA UTILIZADA:

Para a elaboragao deste Laudo foram realizadas vistorias in loco, observando as

questdes relativas a acessibilidades, tendo como base o seguinte:

o Estacionamentos.

e Escadas e rampas.
e Acesso e circulagao.
e Banheiros PNE.

Este Laudo foi elaborado com base na legislagao especifica sobre acessibilidade,
em vigor na esfera federal e estadual.

Lei Federal 10.098 de 19/12/2000; estabelece normas gerais e critérios basicos para
a promogao da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com
mobilidade reduzida, e da outras providéncias.

o Decreto Federal 5.296 de 2004; estabelece normas gerais e critérios basicos para
a promogao da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com
mobilidade reduzida, e da outras providéncias.

o Lei Estadual 12.548 de 27/02/2007; consolida a legislagao relativa ao idoso.

e Lei Federal 13.146 de 06/07/2015; institui a Lei Brasileira de Inclusdo da Pessoa
com Deficiéncia (Estatuto da Pessoa com Deficiéncia).

e Decreto Federal 9.404 de 11/06/2018; dispbe sobre a reserva de espacos e

assentos em teatros, cinemas, auditérios, estadios, ginasios de esporte, locais de



espetaculos e de conferéncias e similares para pessoas com deficiéncia, em
conformidade com o art. 44 da Lei n® 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a
Lei Brasileira de Inclusdo da Pessoa com Deficiéncia (Estatuto da Pessoa com
Deficiéncia).

Decreto Federal 10.014 de 06/09/2019; estabelece normas gerais e critérios basicos
para a promocao da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com
mobilidade reduzida.

NBR 9050:2015 da ABNT — Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espacos e
equipamentos urbanos.

NBR NM 313 - Elevadores de passageiros — Requisitos de seguranga para
construcao e instalacdo — Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas,
incluindo pessoas com deficiéncia.

Resolucdo 236/07 do Contran - Aprova o Volume IV — Sinalizacdo Horizontal, do
Manual Brasileiro de Sinalizagéo de Transito.

. ABREVIATURAS:

¢ M.R. - Médulo de Referéncia;

e P.C.R.-Pessoa em Cadeira de Rodas;

e P.M.R. - Pessoa com Mobilidade Reduzida;

e P.O. - Pessoa Obesa;

e P.D.V - Pessoa com Deficiéncia Visual,

¢ S.ILA. - Simbolo Internacional de Acesso.

e AB.N.T. - Associacao Brasileira de Normas Técnicas;

¢ N.B.R. - Normas Brasileiras Regulamentadoras.



5. CARACTERIZAGAO DA EDIFICAGAO:

O terreno ocupado pela edificagdo que abriga o Terminal Rodoviario de
Vargem, faz frente para a Rua Nossa Senhora de Fatima n°® 135. A edificagdo ocupada
possui Unico pavimento, com acesso principal ao imével pela citada via, existe desnivel
no acesso principal, onde foi executado calgada em concreto afim de vencer o desnivel.
Ha também um acesso alternativovpela rua Pedro Ramos de Moura, que se da através

de uma rampa de acesso, com acentuado desnivel.

Em frente a edificagdo existe a demarcagéo de 2 vagas de estacionamento,

sendo 2 vagas especiais para PNE e Idoso, que se acomodam paralelamente em 45°.

A edificagdo € composta por 3 vagas para 6nibus a sua frente, 2 portas ao
lado esquerdo que dao acesso aos banheiros masculino e feminino (respectivamente),
com os boxes adaptados para PNE, ao lado dos banheiros temos 3 janelas que dao
acesso aos 3 guichés de atendimento aparentemente desativados e ao lado direito,
bancos para espera e uma lanchonete. Na lateral do imovel se encontram as 2 vagas

para estacionamento.

FOTO 1 — FACHADA PRINCIPAL DO TERMINAL RODOVIARIO DE VARGEM (Fonte: Ingrid da Silva
Pereira).



6. ANALISE GERAL:

Com base na caracterizagdo do imovel descrita no tépico anterior, seguiremos
com a analise dos itens relativos a acessibilidada do imovel. A descricdo de cada item
seguira uma forma padronizada, onde primeiramente caracterizaremos a situagao
objeto da analise, posteriromente serdo descritos os principais requisitos que tangem
a analise, na sequencia sera disposto um parecer geral, onde também serdo apontadas
as desconformidades, e o encerramento de cada item se dara com adeterminagao dos

itens a serem adequados e as referéncias para a execugao das adequagoes.

6.1. ESTACIONAMENTOS:

Conforme descrito na caracterizagdo da edificagdo, possui 2 vagas de

estacionamento, sendo 2 vagas especiais (para PNE e Idoso).



FOTO 2
Pereira).
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ESPECIAIS (Fonte: ngrid da Silva



6.1.1. Principais Requisitos — Estacionamentos.

Dimensionamento em relagao a quantidade de vagas especiais:

2% do total de vagas de estacionamentos, observando no minimo a
existéncia de 1 vaga deve ser reservado para uso de PNE, conforme
Lei Federal n°10.098 de 19/12/2000.

5% do total de vagas de estacionamento deve ser reservada para
uso de ldosos, conforme Lei Estadual n°12.548 de 27/02/2007.

Exigéncias em relagdo a localizagao das vagas:

As vagas PNE devem ser posicionadas proximas aos acessos de
circulacao depedestres, conforme Lei Federal n°10.098 de 19/12/2000.
As vagas para ldosos devem ser posicionadas de forma a garantir a
melhor comodidade ao idoso, conforme Lei Estadual n°12.548 de
27/02/2007.

As vagas especiais devem compor a rota acessivel, na impossibilidade
de execugdo da rota entre o estacionamento e acessos. Vagas
especiais (PNE e Idosos) serao previstas a distancias de no maximo 50

(m) de acesso acessivel,conforme item 6.2.4 da NBR 9050/2015.

Exigéncias em relacao a sinalizagdo das vagas:

As vagas PNE devem ser devidamente sinalizadas, conforme Lei
Federaln®10.098 de 19/12/2000.

As vagas reservadas para veiculos especiais devem ser demarcadas
e sinalizadas com o simbolo internacional de acesso ou a descricédo de
idoso, aplicado na vertical e horizontal, conforme item 5.5.2.3.1 da NBR
9050/2015.

As vagas reservadas para PNE em vias e logradouros publicos devem
ser sinalizadas conforme resolugdes do Contran. As que nao estejam
localizadas nessas condigdes deverao possuir além da demarcagao
horizontal, sinalizagaovertical conforme a figura 66 (ver figura 5), item
5.5.2.3.2 da NBR 9050/2015.



¢ A borda inferior das placas instaladas deve ficar a uma altura livre
entre 2,10 2,50 m, em relagao ao solo, conforme item 5.5.2.3.3, da
Dimensdes em metros *10

0,50

C

0,70

Estacionamento

reservado para

veiculos autorizados

Figura 66 — Sinalizacao de estacionamento para pessoas com deficiéncia
NBR 9050/2015.

FIGURA 2 — Sinalizagao vertical para vagas PNE, n&o localizadas em vias e logradouros
publicos (Fonte: NBR 9050/2015).
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FIGURA 3 — Modelo de demarcacao horizontal para vaga especial (PNE e
idoso) (Fonte: Fonte: NBR 9050/2015).



6.1.2. Parecer geral — Estacionamentos.

O estacionamento atende ao requisito quanto ao numero minimo de vagas

especiais, bem como, quanto a localizagao das vagas especiais. 11

Seguem requisitos ndo séo atendidos no estacionamento publico.

e A demarcagao da vaga PNE encontra-se desgastada.
¢ Na sinalizagao vertical da vaga PNE encontra-se apenas o suporte, sem a placa.

6.1.3. Adequacbes a serem realizadas — Estacionamentos.

o Executar a manuteng¢ao da demarcagao das vagas especiais, conforme
item 5.5.2.3.1 da NBR 9050/2015 (ver figura 3 e foto 4).

e Adequar a sinalizagdo vertical conforme item 5.5.2.3.2 da NBR
9050/2015 (ver figuras 2 e 4), com a devida altura destas, sendo o
exigido entre 2,10 €2,50 m, em relagédo ao solo, conforme item
5.5.2.3.3, da NBR 9050/2015.

ﬁ EXCLUSIVO
PARA IDOSO

OBRIGATORIO USO DO

CARTAO OE IDENTIFICACAD

FIGURA 4 - MODELO DE SINALIZACAO VERTICAL DA VAGA PARA IDOSO
(Fonte:  https://www.americanas.com.br/produto/1445319807/placa-de-sinalizacao-
ho-estacionamento-vaga-idoso-e-modelismo#&gid=1&pid=1).
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FOTO 3 — MODELO DE DEMARCACAO HORIZONTAL DA VAGA PARA PNE
(Fonte: https://acessup.com.br/2019/05/02/vagas-de-estacionamento-para-pessoas-
portadoras-de-deficiencia/).

6.2. RAMPAS:

Conforme mencionado na caracterizagao da edificagédo, o acesso a via principal
se da através de um pequeno desnivel nivelado por um chanfrado em concreto com
algumas irregularidades e com piso tatil em desconformidade. Além dlsso, ha o acesso
alternativo pela Rua Pedro Ramos de Moura, onde existe desnivel acentuado e em
desconformidade com a NBR 9050/2015. Esse acesso deve ser desativado ou ajustado

conforme os padrdes da norma para conformidade do acesso.



FOTO 4 — ACESSO PRINCIPAL A EDIFICAGAO (Fonte:

Ingrid da Silva Pereira).



FOTO 5 — RAMPA DESCONFORME NO ACESSO A EDIFICACAO (Fonte: Tobias
Soares Badue).

6.2.1. Principais Requisitos — Rampas.

Dimensionamento geral das rampas, conforme item segéo 6.6 da NBR
9050/2015: o4

o Fica estabelecida a largura recomendavel de 1,50, sendo admitido 1,20; e até
0,90 (m), para adaptacdes em edificagbes existentes.

e Inclinacbes e numeros de lances sao dispostos nas tabelas de
dimensionamento da NBR 9050/2015.

Corrimaos e guarda corpos, conforme item 6.9 da NBR 9050/2015:




Questodes quanto a rigidez e seguranca.

Dimensionamento, em caso de escadas pode ser instalado corrimao duplo
Unico (intermediario em caso de escadas com largura superior a 2,40); altura
de instalagéo a 0,70 e 0,92 (m); em degrau isolado prever barra horizontal ou
perpendicular com no minimo 0,30, a 0,75 do seu eixo ao piso (m).
Continuidade e ininterrupg¢ao do corrimaos, e avango de 0,30 (m) paralelamente
em direcdo ao patamar em ambas as extremidades (sem prejudicar a
circulagéo).

Na auséncia de paredes laterais, prever elementos de seguranga, como
guarda-corpos e guia de balizamento.

Guia de balizamento, conforme item 6.6.3 da NBR 9050/2015.

Em alvenaria ou outro material, conforme figura 72 da referida NBR.



Dimensdes em metro

Corriméao
n
o S
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—— 120 min. ——»

0,05 min.

Figura 72 — Guia de balizamento

FIGURA 5 - DETALHES GUIA DE BALIZAMENTO (Fonte: NBR 9050/2015).

Sinalizagao, conforme secéo 5 da NBR 9050/2015.

o Os corrimaos devem ter sinalizagao tatil (caracteres em relevo e em Braille),
identificando o pavimento.
e Sinalizagao tatil e visual de alerta, no inicio e fim dos lances de escadas e

rampas.
6.2.2. Parecer geral — Rampas.

A rampa de acesso alternativo existente no acesso estd em desconformidade
com o previsto na NBR 9050/2015, os desniveis s6 podem ser tratados com chanfros
até 20 mm. (2 cm.),acima dessa dimensao, o desnivel é considerado como degrau,
conforme item 6.3.4.1 da NBR.

Seguem requisitos nao atendidos:

e Acesso principal possui desnivel com chanfrado em concreto com
algumas irregularidades e piso tatil em desconformidade. (ver fotos 5
e 6).

o Acesso alternativo possui desnivel irregular.

15



6.2.3. Adequacgoes a serem realizadas — Rampas.

e O chanfrado pelo qual se faz o acesso principal da edificagao deve ser
executado de forma que nao haja irregularidade ou saliéncia entre os *16
niveis. Além disso, a sinalizacdo do piso tatil deve ser devidamente
adequada, considerando que todas rampas deverdo possuir piso tatil
de alerta com largura entre 0,25 m e 0,60 m, distante no maximo 0,32
m da mudanga de plano, localizado antes do inicio e apos o término da
rampa.

e A rampa de acesso alternativo devera ser desativada ou adequada a

norma NBR 9050, conforme abaixo:

Dimensdes em metros

1,20 ¢ 1,20 ¢ 1,20

a) Vista superior

—a N _

NH TP

b) Vista lateral

h h h h

Figura 70 - Dimensionamento de rampas

6.6.2.1 As rampas devem ter inclinagdo de acordo com os limites estabelecidos na Tabela 4. Para
inclinagdo entre 6,25 % e 8,33 %, € recomendado criar areas de descanso (ver 6.5) nos patamares,
a cada 50 m de percurso. Excetuam-se deste requisito as rampas citadas em 10.4 (plateia e palcos),
10.12 (piscinas) e 10.14 (praias).

FIGURA 6 — Rampa de pedestres (Fonte: NBR9050/2015).



6.3. ACESSO E CIRCULAGAO:

O acesso e a circulagdo na edificagdo de uso publico, é garantido por meio de
rota acessivel, a partir do estacionamentos, orientando o usuario a acessar os pontos
de interesse. A rota acessivel e sinalizagao devera ser adequada com a execugao de

uma rampa, conforme descrito na se¢do anterior.

6.3.1. Principais Requisitos — Acesso e circulagao.

Entradas e rotas acessiveis, conforme item 6.2 da NBR 9050/2015:

e Todas as entradas, bem como rotas de interligagdes as funcdes da
edificagdo tem de ser acessiveis. Tendo a ressalva que na adaptagao
de edificagdes, na impossibilidade técnica de garantia de acessibilidade
em todos os acessos, deve se garantir a acessibilidade pelo menos no
acesso principal.
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e Deve ser prevista a sinalizacéo informativa e direcional da localizagao
das entradas e saidas acessiveis.

Sobre a circulagdo nas rotas acessiveis, observa se o disposto no item 6.3
da NBR 9050/2015:

o Neste itens sdo dispostas as exigéncias em relagdo ao tipo de circulagao
horizontal e vertical; e condigdes gerais em relagdo a revestimento, inclinagéo e

desnivel; entre outros.

Em relacdo a circulacao interna, também observa se o disposto no item 6.11 da
NBR 9050/2015:

e Sao dispostas as exigéncias em relagdo a largura e dimensionamento de

corredores e portas.

Exigéncias quanto a sinalizagdo sio dispostas no item 5.4.1 e 5.4.2 da NBR
9050/2015:

e As portas e passagens devem possuir informagao visual, associada a sinalizagao
tati ou sonora, devendo ser sinalizadas com numeros e/ou letras e/ou
pictogramas e ter sinais com textos em relevo. Também sdo dispostos os

detalhes em geral quanto a instalagao destas sinalizagoes.

17
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Dimensoes em metros

/— Faixa de alcance acessivel
para informagbes em plano

/ vertical

....................

1,60

1,20

a) Porta b) Passagem
Figura 59 - Sinalizagao de portas e passagens — Faixa de alcance acessivel

FIGURA 6 — Faixa de sinalizagao acessivel para portas e passagens (Fonte: NBR
9050/2015).

e Devem ser previstos planos e mapas acessiveis, constituidos de

representacgdes visuais, tateis e/ou sonoras, para orientagao de lugares e rotas.

6.3.2. Parecer geral — Acesso e circulacgéao.

A edificagdo analisada deve ser regularizada em relagao as portas de acesso

aos banheiros, considerando a sinalizacio tatil do acesso e sinalizagao informativa e

direcional das entradas e saidas acessiveis.

18
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Seguem requisitos que ndo sao atendidos.

e Portas de entrada dos banheiros sem SIA — Simbolo Acesso para indicar,
localizar e direcionar adequadamente a pessoa com deficiéncia ou mobilidade
reduzida para a rota acessivel.

e Piso tatil em desconformidade.

3

FOTO 6 — PORTA DO BANHEIRO E PISO TATIL EM DESCONFORMIDADE. (Fonte: Ingrid da
Silva Pereira).



6.3.3. Adequacgoes a serem realizadas — Acesso e circulagao.

e Adequacao da sinalizacao da porta dos banheiros e box PNE, conforme
item 5.4.1. Vero conteudo da alinea (b) do referido item. “Observamos 20
que a sinalizagdo, quando instalada nas portas, deve ser centralizada,
e ndo pode conter informacgées tateis. Para complementar a informagdo
instalada na porta, deve existir informacé&o tatil ou sonora, na parede
adjacente a ela ou no batente, conforme a Figura 59” (ver figura 6).

e Adequacéo do piso tatil.

6.4. BANHEIROS:

Existe um banheiro acessivel (PNE) em cada um dos banheiros (masculuno e

feminino) com acesso através dos banheiros principais.

6.4.1. Principais Requisitos — Banheiros.

Exigéncias quanto a localizagao, conforme item 7.3 da NBR 9050/2015:

e Devem ser localizados em rotas acessiveis préximos a circulag&o principal.

Dimensionamento quanto a quantificacdo, conforme item 7.4.3 e Tabela 9 da
NBR 9050/2015.

e Nos edificios publicos, existentes, deve ser previsto um sanitario

acessivel,com acesso independente por pavimento.

Quanto a dimensao dos sanitarios acessiveis, seguir o contido no item 7.5 da
NBR 9050/2015.

e O referido item estabelece além das dimensdes o posicionamento das
pecas sanitarias e barras, bem como, das areas de transferéncia, area

de manobra, entre outros.
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Demais itens da secao 7 da NBR 9050/2015, estabelece todos os requisitos a
serem observados em relacdo aos elementos que compde a execucdo do banheiro

acessivel.

6.4.2. Parecer geral — Banheiros.

A edificagdo atende ao requisito quanto ao nimero minimo de banheiros.
Possui um banheiro acessivel em cada banheiro (masculino e feminino), com acesso
através do banheiro princial, as dimensdes minimas e posicionamento das pecas estao
em conformidade com o estabelecido em norma; assim como areas de transferéncia e

area de manobra.

Porém existem itens em desconformidade, como barras, area de manobra e
transferéncia, vao de porta, e ainda, existem elementos faltantes, que sao exigidos pela

norma, como saboneteira, espelho, toalheiro, cabide e porta objetos.

Seguem requisitos que nao sao atendidos.

e Box esta sem porta de entrada

e A barra perpendicular instalada atras da bacia sanitaria, foi posicionada
em posicao diferente da prescrita em norma (ver foto 9).

e O acionamento da descarga esta em desconformidade coma NBR
9050/2015 (ver foto 9).

e Papeleira da bacia sanitaria em desconformidade com prescrito na
NBR 9050/2015 (ver foto 9).

e Nao ha lavatério em conformidade com a NBR 9050, além disso
observamos a inexisténcia de toalheiro,espelho, saboneteira, cabide e
porta objetos (ver foto 10).

¢ Nao ha alarme de emergéncia

21



ENGENHARIA & MEIO AMBIENTE

FOTOS 7 E 8 - BACIA COM ACIONAMENTO DA DESCARGA EM DESCONFORMIDADE.
BEM COMO, BARRA PERPENDICULAR ATRAS DA BACIA, E PAPELEIRA, EM
DESCONFORMIDADE. SEM ALARME DE EMERGENCIA. (Fonte: Ingrid da Silva Pereira).



Adecae
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FOTO 9 - LAVATORIO EM DESCONFORMIDADE COM A NORMA NBR 9050, ASSIM COMO A
FALTA DE SABONETEIRA, TOALHEIRO E OUTROS.
(Fonte: Ingrid da Silva Pereira).
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6.4.3. Adequacgoes a serem realizadas — Banheiros.

¢ Instalagédo da porta de entrada conforme item 7.11.5 e figura 84 (ver
figura 7) da NBR 9050/2015.

Dimensdes em metros

Puxador
horizontal

0,10]| , 040 | Macaneta
™ ﬂ/

Revestimento resistente a impactos

2,10

0,50

0,90a1,10

0,40

a) Vista frontal b) Vista superior

Figura 84 — Portas com revestimento e puxador horizontal

FIGURA 7 — Detalhe porta do box do banheiro acessivel. (Fonte: NBR9050/2015).



Adequar o acionamento da descarga, conforme item 7.7.3.2da NBR
9050/2015. Segue texto extraido do item da referida norma: “..0
mecanismo de acionamento de descarga em caixa acoplada deve estar
localizado dentro do alcance manual de pessoas em cadeira de rodas,
(...). O mecanismo de acionamento de descarga em caixa acoplada
pode ser por alavanca, sensores eletrébnicos ou dispositivos

equivalentes...”.



Adequar o posicionamento da papeleira de sobrepor da bacia sanitaria,
conforme item 7.11.2 e figura 124 da NBR 9050/2015 (ver figura 12).

Dimensces em metrc
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Figura 124 — Localizagdo da papeleira de
sobrepor (rolo) — Vista lateral

FIGURA 9 — Esquematico do posicionamento da papeleira de sobrepor (Fonte: NBR 9050/2015).

Prever a instalagdo de toalheiro, saboneteira, cabide e porta objetos,
conforme os itens 7.11.13 e 7.11.14 e figura 121 da NBR 9050/2015.
Os mesmos devemser instalados a 0,80 a 1,20 (m) do piso acabado. O
porta objetos deve ser instalado em local que nao interfira nas areas de
transferéncia e manobra, e deve ter profundidade maxima de 0,25 m,
nao pode ter cantos agudos e superficies cortantes ou abrasivas; nao

é recomendavel a instalagdo do mesmo atras da portas (ver figura 10).

Prever a instalacao de lavatorio acessivel conforme item 7.8.2 da NBR
9050/2015. Os mesmos devemser instalados a 0,80 a 1,20 (m) do piso
acabado. O porta objetos deve ser instalado em local que nao interfira
nas areas de transferéncia e manobra, e deve ter profundidade maxima
de 0,25 m, ndo pode ter cantos agudos e superficies cortantes ou
abrasivas; ndo é recomendavel a instalagdo do mesmo atras da portas

(ver figura 10).
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Dimensdes em metros
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Figura 121 - Faixa de alcance de acessorios junto ao lavatorio — Vista frontal

1,20

0,80

FIGURA 10 — Esquematico instalagéo de acessorios (Fonte: NBR 9050/2015).

e Verificar a instalagdo do alarme de emergéncia, atendendo ao disposto no item
5.6.4.1 da NBR 9050/2015, bem como observando todos os detalhes em

relacdo a instalagcao conforme secéo 5.6 da referida norma.

e Verificar a instalagdo do alarme de emergéncia, atendendo ao disposto no item
5.6.4.1 da NBR 9050/2015, bem como observando todos os detalhes em

relagdo a instalagcao conforme secéo 5.6 da referida norma.

e Verificar a instalagdo do alarme de emergéncia, atendendo ao disposto no item
5.6.4.1 da



7. CONSIDERAGOES FINAIS:

As situacbes apresentadas neste laudo representam a situacdo no dia da
respectiva vistoria, podendo haver alteragbes das condicbes em funcdo de
modificagcdes ocorridas apds a mesma.

8. ENCERRAMENTO:

Este Laudo é composto de 30 folhas, e assinado pelo responsavel técnico pela

elaboracgao.

Sao Paulo, 25 de Agosto de 2024.
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